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Meetstroken

Omschrijving

Meetstroken
Artikelnr Prijs 2024.

MEETSTROKEN
0646 0108Testo-meetstroken, +37...+65°C, (1 boekje bevat 10 meetstroken) 31,00 €A
0646 0916Testo-meetstroken, +71...+110°C, (1 boekje bevat 10 meetstroken) 31,00 €A
0646 1724Testo-meetstroken, +116...+154°C, (1 boekje bevat 10 meetstroken) 31,00 €A
0646 2532Testo-meetstroken, +161...+204°C, (1 boekje bevat 10 meetstroken) 31,00 €A
0646 3341Testo-meetstroken, +204...+260°C, (1 boekje bevat 10 meetstroken) 31,00 €A

MINI-INDICATOREN
0646 0072Testo-mini-indicatoren, +60...+82°C, (1 boekje bevat 10 mini-indicatoren) 35,00 €A
0646 0073Testo-mini-indicatoren, +88...+110°C, (1 boekje bevat 10 mini-indicatoren) 35,00 €A
0646 0074Testo-mini-indicatoren, +116...+138°C, (1 boekje bevat 10 mini-indicatoren) 35,00 €A
0646 0075Testo-mini-indicatoren, +143...+166°C, (1 boekje bevat 10 mini-indicatoren) 35,00 €A
0646 0076Testo-mini-indicatoren, +171...+193°C, (1 boekje bevat 10 mini-indicatoren) 35,00 €A
0646 0077Testo-mini-indicatoren, +199...+224°C, (1 boekje bevat 10 mini-indicatoren) 35,00 €A

MEETPUNTEN
0646 1065Testo-meetpunten (50 stuks) +65°C 28,00 €A
0646 1071Testo-meetpunten (50 stuks) +71°C 28,00 €A
0646 1077Testo-meetpunten (50 stuks) +77°C 28,00 €A
0646 1082Testo-meetpunten (50 stuks) +82°C 28,00 €A
0646 1110Testo-meetpunten (50 stuks) +110°C 28,00 €A
0646 1121Testo-meetpunten (50 stuks) +121°C 28,00 €A
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Alarm- en minithermometers

Omschrijving

Alarm- en minithermometers
Artikelnr Prijs 2024.

MEETAPPARAAT
0560 1110Mini-steekthermometer, lengte 133 mm, tot 150°C 27,00 €A
0560 1111Mini-steekthermometer, lengte 213 mm, tot 250°C 38,00 €A
0560 1113Waterdichte mini-steekthermometer, lengte 120 mm, tot 230°C 36,00 €A
0560 1109Mini-oppervlaktethermometer tot +300°C 36,00 €A
0900 0530Mini-alarmthermometer met vaste insteeksonde geschikt voor lucht, vloeistoffen, 

poederachtige substanties e.d. (kabel 80 cm)
Meetbereik  : -50 tot +150°C
Nauwkeurigheid : ± 1°C (-10..+100°C)
Resolutie : 0,1°C (-19,9..+150°C)
                     1°C (-50..-20°C)
2 batterijen AAA inbegrepen

51,00 €A

0563 1052testo 105 set: handthermometer met standaard meetspits (lengte 100 mm), 
diepvriesmeetspits (lengte 90 mm), lange meetspits (200 mm), incl. gordel-/wandhouder in 
een aluminium koffer

234,00 €K

0563 1051testo 105, handthermometer met standaard meetspits (lengte 100 mm), incl. batterij 109,00 €K
0613 1051Standaard meetspits voor testo 105, lengte 100 mm 29,00 €K
0613 1052Diepvriesmeetspits voor testo 105, lengte 90 mm 78,00 €K
0613 1053Lange meetsptits voor testo 105, lengte 200 mm 36,00 €K

220515 V13GABatterij O LR44 2,50 €

MEETAPPARAAT
0560 1063testo 106, kernthermometer incl. voelerbeschermkap, batterij en kalibratieprotocol 56,00 €A
0563 1063Set testo 106, kernthermometer (-50...+275°C), incl. Top Safe (IP67), voelerbeschermkap 

(meetspits), bevestigingsclip, batterij en kalibratieprotocol
61,00 €A

0560 0103testo 103, uitklapbare steekthermometer (-30 tot +220°C), incl. handleiding, batterij 57,00 €A
0563 0104testo 104, waterdichte (IP65), uitklapbare steekthermometer (-50 tot +250°C), incl. 

handleiding, batterij, kleurstrippen
99,00 €A

0560 1040testo 104-IR, waterdichte (IP65), uitklapbare infrarood-/steekthermometer, meetbereik -
30..+250°C (IR), -50..+250°C (kern), 2-puntslasermarkering, optiek 10:1, incl. batterijen en 
kalibratieprotocol

145,00 €K

0563 1080testo 108, levensmiddelenthermometer (-50..+300°C) met standaard dompel-/steekvoeler 
type T (ook type K aansluitbaar), softcase, beschermingsklasse IP67 voor voeler en 
apparaat, incl. batterijen

111,00 €A

0602 1080Standaardsteekvoeler (Type T) voor testo 108 37,00 €A
0563 1082testo 108-2, waterdichte levensmiddelenthermometer (-50..+300°C) met afsluitbare dompel-

/steekvoeler type T, incl. softcase, batterijen en kalibratieprotocol
161,00 €A

0602 1081Standaardsteekvoeler (Type T), vastklikbaar, voor testo 108-2 43,00 €A

MEETAPPARAAT
0563 2750testo 270, frituurolietester, incl. kalibratieprotocol, referentie-olie, batterijen, koffer 441,00 €K
0563 2752testo 270, frituurolietester, incl. kalibratieprotocol, batterijen, koffer 416,00 €K
0554 2650Referentie-olie voor frituurolietester, 100 ml 22,00 €K
0520 0028ISO-kalibratiecertificaat : frituurolietester : 2 kalibratiepunten: 0 % en 24 % TPM 158,00 €H
0516 7301Koffer voor testo 270 59,30 €G
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Meetsticks

Omschrijving

Meetsticks
Artikelnr Prijs 2024.

MEETAPPARAAT
0560 6081testo 608-H1, vocht-/dauwpunt-/temperatuurmeetapparaat incl. batterij, kalibratieprotocol 87,00 €A
0560 6082testo 608-H2, vocht-/dauwpunt-/temperatuurmeetapparaat incl. LED-alarm, batterij, 

kalibratieprotocol
126,00 €A

MEETAPPARAAT
0560 6230testo 623, hygrometer met historiekfunctie 190,00 €K
0560 6220testo 622, hygrometer met drukaanduiding 299,00 €K
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Pocket Line

Omschrijving

Pocket Line
Artikelnr Prijs 2024.

TEMPERATUUR
0560 0810testo 810, oppervlakte- (IR) en luchttemperatuurmeting in zakformaat incl. kalibratieprotocol, 

polsband, riemhouder, beschermkap, batterijen
90,00 €K

RELATIEVE VOCHTIGHEID
0560 0610testo 610, luchtvochtigheidsmeting in zakformaat incl. kalibratieprotocol, polsband, 

riemhouder, beschermkap, batterijen
150,00 €K

MATERIAALVOCHTIGHEID
0560 6060testo 606-1, materiaalvochtmeting in zakformaat incl. kalibratieprotocol, polsband, 

riemhouder, beschermkap, batterijen
105,00 €K

0560 6062testo 606-2, materiaalvocht- en luchtvochtigheidsmeting in zakformaat incl. 
kalibratieprotocol, polsband, riemhouder, beschermkap, batterijen

186,00 €K

DRUK
0560 0511testo 511, absolute drukmeting in zakformaat incl. kalibratieprotocol, polsband, riemhouder, 

beschermkap, batterijen
184,00 €K

0563 0510testo 510, verschildruk- en luchtsnelheidsmeting in zakformaat incl. kalibratieprotocol, 
polsband, riemhouder, beschermkap, batterijen, siliconeslangen

160,00 €K

TOERENTAL
0560 0460testo 460, optische toerentalmeting in zakformaat incl. kalibratieprotocol, polsband, 

riemhouder, beschermkap, batterijen
162,00 €K

LICHTSTERKTE
0560 0540testo 540, lichtsterktemeting in zakformaat incl. kalibratieprotocol, polsband, riemhouder, 

beschermkap, batterijen
146,00 €K

LUCHTSNELHEID
0560 4101testo 410-1, luchtsnelheidsmeting in zakformaat incl. kalibratieprotocol, polsband, 

riemhouder, beschermkap, batterijen
113,00 €K

0560 4102testo 410-2, luchtsnelheids- en luchtvochtigheidsmeting in zakformaat incl. kalibratieprotocol, 
polsband, riemhouder, beschermkap, batterijen

173,00 €K

MINI
0560 9055testo 905-T1, mini-steekthermometer, incl. bevestigingsclip en batterij 79,00 €A
0560 9056testo 905-T2, mini-oppervlaktethermometer met kruisbandvoeler, incl. bevestigingsclip en 

batterij
105,00 €A

0560 6053testo 605-H1, thermo-hygrometer met kanaalhouder, incl. bevestigingsclip en batterij 112,00 €A
0560 4053testo 405, mini-luchtsnelheidsmeter met kanaalhouder, incl. bevestigingsclip en batterij 144,00 €A

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
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Smart Probes

Omschrijving

Smart Probes
Artikelnr Prijs 2024.

SMART PROBES
0560 1805testo 805i, Smart Probe infraroodthermometer met bediening via Smartphone, incl. batterijen 

en kalibratieprotocol
99,00 €K

0560 1405testo 405i, Smart Probe thermo-anemometer met bediening via Smartphone, incl. batterijen 
en kalibratieprotocol

125,00 €K

0560 1410testo 410i, Smart Probe vleugelradanemometer met bediening via Smartphone, incl. 
batterijen en kalibratieprotocol

106,00 €K

0560 1510testo 510i, Smart Probe verschildrukmeter met bediening via Smartphone, incl. slangenset 
(Ø 4 mm en 5 mm) met adapter, incl. batterijen en kalibratieprotocol

126,00 €K

SMART PROBES - NIEUW
0560 2115 02testo 115i, Smart Probe klemthermometer met bediening via Smartphone, voor het meten op 

buizen van Ø 6 tot max. 35 mm, incl. batterijen en kalibratieprotocol
Vereisten: iOS 8.3 / Android 4.3 / Bluetooth 4.0

76,00 €K

0560 2549 02testo 549i, Smart Probe hogedrukmeter met bediening via Smartphone, incl. batterijen en 
kalibratieprotocol
Vereisten: iOS 8.3 / Android 4.3 / Bluetooth 4.0

87,00 €K

0560 2605 02testo 605i, Smart Probe thermo-hygrometer met bediening via Smartphone, incl. batterijen 
en kalibratieprotocol
Vereisten: iOS 8.3 / Android 4.3 / Bluetooth 4.0

107,00 €K

0563 0002 10testo Smart Probes set AC/Refrigeration.
Bevat: 2x testo 115i, 2x testo 549i, Smartcase, incl. batterijen en kalibratieprotocol
Vereisten: iOS 8.3 / Android 4.3 / Bluetooth 4.0

330,00 €K

0563 0003 10testo Smart Probes set VAC.
Bevat: 1x testo 405i, 1x testo 410i, 1 x testo 605i, 1x testo 805i, Smartcase, incl. batterijen en 
kalibratieprotocol
Vereisten: iOS 8.3 / Android 4.3 / Bluetooth 4.0

435,00 €K

0563 0004 10testo Smart Probes set verwarming.
Bevat: 1x testo 510i, 1x testo 805i, 1x testo 115i, Smartcase, incl. batterijen en 
kalibratieprotocol
Vereisten: iOS 8.3 / Android 4.3 / Bluetooth 4.0

287,00 €K

0563 0002 32testo Smart Probes set HVAC/R ultieme set.
Bevat: 2x testo 115i, 2x testo 549i, 2x testo 605i, 1 x testo 805i, 1 x testo 405i, 1 x testo 410i, 
1 x testo 915i (met luchtvoeler), 1 x testo 510i, Smartcase, incl. batterijen en 
kalibratieprotocol
Vereisten: iOS 8.3 / Android 4.3 / Bluetooth 4.0

1.049,00 €K

0563 0002 41testo Smart Probes set AC/Refrigeration Plus.
Bevat: 2x testo 115i, 2x testo 549i, 2 x testo 605i, Smartcase, incl. batterijen en 
kalibratieprotocol
Vereisten: iOS 8.3 / Android 4.3 / Bluetooth 4.0

553,00 €K

0563 0005 10testo Smart Probes set schimmel.
Bevat: 1x testo 605i, 1x testo 805i, Smartcase, incl. batterijen en kalibratieprotocol
Vereisten: iOS 8.3 / Android 4.3 / Bluetooth 4.0

208,00 €K

CASE
0516 0240 testo Smart Case (koude) voor de toestellen 2 x testo 115i en 2 x testo 549i, afmeting 250 

x 180 x 70 mm
34,00 €K

0516 0260testo Smart Case (klimaat) voor de toestellen testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, 
testo 805i en testo 905i, afmeting 270 x 190 x 60 mm

34,00 €K

0516 0270testo Smart Case (verwarming) voor de toestellen testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 
549i en testo 805i, afmeting 250 x 180 x 70 mm

34,00 €K

0516 0283Softcase voor 11 Smart Probes: testo 115i, testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 549i (2x), 
testo 610i (2x), testo 805i en testo 905i

55,00 €K

0516 0032testo Smart Case (temperatuur) voor de testo 915i met TE-voelers, afmeting 250 x 180 x 70 
mm

33,00 €K

SMART PROBES - TESTO 915I
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Smart Probes

0563 1915testo 915i, Smart Probe thermometer met dompel-/steekvoeler (-50..+400°C) (TE Type K), 
met bediening via Smartphone, incl. batterijen en kalibratieprotocol

103,00 €K

0563 2915testo 915i, Smart Probe thermometer met oppervlaktevoeler (-50..+350°C) (TE Type K), met 
bediening via Smartphone, incl. batterijen en kalibratieprotocol

108,00 €K

0563 3915testo 915i, Smart Probe thermometer met luchtvoeler (-50..+400°C) (TE Type K), met 
bediening via Smartphone, incl. batterijen en kalibratieprotocol

98,00 €K

0563 4915testo 915i, Smart Probe thermometer met flexibele voeler (-50..+400°C) (TE Type K), met 
bediening via Smartphone, incl. batterijen en kalibratieprotocol

91,00 €K

0602 5093Voelerset, TE Type K, nauwkeurigheidsklasse 1, bestaande uit dompel-/steekvoeler, 
luchtvoeler en oppervlaktevoeler. Ideaal voor allerhande temperatuurmetingen in combinatie 
met een geschikte thermometer

126,00 €K

0563 5915Compacte set met testo 915i, Smart Probe thermometer met verwisselbare dompel-
/steekvoeler, oppervlaktevoeler en luchtvoeler (TE Type K), met bediening via Smartphone, 
incl. batterijen en kalibratieprotocol

174,00 €K

0560 1915testo 915i TE Bluetooth handvat 72,80 €G

SET
0563 0010Set testo 510i - testo 915i

testo 510i, Smart Probe verschildrukmeter met bediening via Smartphone, incl. slangenset 
(Ø 4 mm en 5 mm) met adapter, incl. batterijen en kalibratieprotocol
testo 915i, Smart Probe thermometer met verwisselbare dompel-/steekvoeler, 
oppervlaktevoeler en luchtvoeler (TE Type K), met bediening via Smartphone, incl. batterijen 
en kalibratieprotocol

209,00 €K
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Compact Klasse 2023

Omschrijving

Compact Klasse 2023
Artikelnr Prijs 2024.

MEETAPPARATEN
0563 0925testo 925, 1-kanaals temperatuur-meetinstrument TE type K met app-koppeling, akoestisch 

alarm, incl. transporttas, 1 x TE type K voeler en kalibratieprotocol
116,00 €B

0563 0922testo 922, 2-kanaals temperatuur-meetinstrument TE type K met app-koppeling, akoestisch 
alarm, incl. transporttas, 2 x TE type K voeler en kalibratieprotocol

152,00 €B

0563 0110testo 110, 1-kanaals temperatuur-meetinstrument NTC / Pt100 met app-koppeling, TUC-bus 
voor voeleraansluiting, akoestisch alarm, incl. transporttas en kalibratieprotocol

126,00 €B

0563 1625testo 625, vocht- en temperatuurmeetinstrument (0 … 100 %RV, -20 … +60 °C) met app-
koppeling, akoestisch alarm, incl. transporttas en kalibratieprotocol

237,00 €B

0563 0416testo 416, vleugelrad-anemometer 16 mm (0,6 … 40 m/s) met app-koppeling, vast 
aangesloten telescoop (max. 850 mm), incl. transporttas en kalibratieprotocol

517,00 €B

0563 0425testo 425, thermische hittedraad-anemometer (0 … 30 m/s) met app-koppeling, vast 
aangesloten telescoop (max. 820 mm), incl. transporttas en kalibratieprotocol

482,00 €B

0563 0417testo 417, vleugelrad-anemometer 100 mm (0,3..20 m/s) met app-koppeling, incl. 
transporttas en kalibratieprotocol

374,00 €B

0563 1417testo 417 Set 1, vleugelrad-anemometer 100 mm (0,3 … 20 m/s) met app-koppeling, incl. 
trechterset bestaande uit een trechter voor ronde ventilatieroosters (200x200 mm) en een 
trechter voor vierkante ventilatieroosters (330x330 mm), transporttas en kalibratieprotocol

457,00 €B

0563 2417testo 417 Set 2, vleugelrad-anemometer 100 mm (0,3 ... 20 m/s) met app-koppeling, incl. 
trechterset bestaande uit een trechter voor ronde ventilatieroosters (200x200 mm) en een 
trechter voor vierkante ventilatieroosters (330x330 mm), LAF-trechter, transporttas en 
kalibratieprotocol

550,00 €B

0563 1512testo 512-1, verschildrukmeter met app-koppeling, meetbereik 0 … 200 hPa, akoestisch 
alarm, incl. transporttas en kalibratieprotocol

444,00 €B

0563 2512testo 512-2, verschildrukmeter met app-koppeling, meetbereik 0 … 2.000 hPa, akoestisch 
alarm, incl. transporttas en kalibratieprotocol

444,00 €B

0563 0535testo 535, CO₂-meetinstrument (0 … 10.000 ppm) met app-koppeling, akoestisch alarm, incl. 
transporttas en kalibratieprotocol

483,00 €B

0563 1545testo 545, luxmeter (0 … 100.000 lux) met app-koppeling, akoestisch alarm, incl. 
transporttas en kalibratieprotocol

394,00 €B

220563 1512testo 512-1 - set voor de dichtheidscontrole van gasleidingen:
testo 512-1, verschildrukmeter met app-koppeling, meetbereik 0..200 hPa, akoestisch alarm, 
incl. transporttas en kalibratieprotocol (0563 1512)
Top Safe (0516 0224)
Afdrukset 200 mbar, incl. pomp, aansluitslang, 3-wegventiel, conische teststop 1/2" (0554 
3153)
Teststoppen (hoge druk) 3/8" + 3/4" voor aansluiting op de afdrukset (0554 3163)
Etui voor meetapparaat en toebehoren (0516 3001)

764,00 €B

TOEBEHOREN
0516 0224Top Safe, beschermhoes van silicone voor testo 922/925/110 voor IP65 37,00 €B
0554 0621testo 330i/300 Bluetooth-printer, incl. 1 rol thermisch papier, accu en netadapter 273,00 €K
0554 0568Reservepapier voor comfort printer (6 rollen) - langere leesbaarheid van de print-out (meer 

dan 10 jaar)
28,00 €B

0554 4173Basisset trechters, bestaande uit een trechter voor ronde ventilatieroosters (diameter 200 
mm) en een trechter voor vierkante ventilatieroosters (330x330 mm) en LAF-trechter

286,00 €B

0554 4172LAF-trechter voor testovent 417 112,00 €B
0563 4170testovent 417, trechterset bestaande uit een trechter voor ronde ventilatieroosters (200x200 

mm) en een trechter voor vierkante ventilatieroosters (330x330 mm)
197,00 €B

220554 4171Ronde trechter (ø 165 mm) voor het meten rechtstreeks op ronde ventilatieroosters.
Opgelet: deze trechter kan enkel gebruikt worden in combinatie met de LAF-trechter (0554 
4172)

95,00 €Z

220554 4172Vierkante trechter (210 x 210 mm) voor het meten rechtstreeks op vierkante 
ventilatieroosters.
Opgelet: deze trechter kan enkel gebruikt worden in combinatie met de LAF-trechter (0554 
4172)

95,00 €Z
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Compact Klasse 2023

220554 4173Rechthoekige trechter (180 x 460 mm) voor het meten rechtstreeks op rechthoekige 
ventilatieroosters.
Opgelet: deze trechter kan enkel gebruikt worden in combinatie met de LAF-trechter (0554 
4172)

95,00 €Z

220554 4174Set met drie trechters voor het meten op verschillende ventilatieroosters: 1 ronde trechter (ø 
165 mm), 1 vierkante trechter (210 x 210 mm), 1 rechthoekige trechter (180 x 460 mm), incl. 
testo draagtas
Opgelet: deze trechters kunnen enkel gebruikt worden in combinatie met de LAF-trechter 
(0554 4172)

259,00 €Z

TEMPERATUURSONDES (VOOR TESTO 925/922)
0602 1793Robuuste luchtvoeler, TE type K 70,00 €B
0602 0193Snelle peddel-oppervlaktevoeler voor metingen op moeilijk toegankelijke plaatsen, TE type K 145,00 €B
0602 0393Zeer snelle oppervlaktevoeler met verend kruisband thermo-element, ook geschikt voor niet 

vlakke oppervlakken, meetbereik kortstondig tot +500°C, TE type K
140,00 €B

0602 1993Waterdichte oppervlaktevoeler met verbrede meetspits voor vlakke oppervlakken, TE type K 70,00 €B
0602 0993Zeer snelle oppervlaktevoeler met verend kruisband thermo-element, (90°) ook geschikt voor 

niet vlakke oppervlakken, meetbereik kortstondig tot +500°C, TE type K
165,00 €B

0602 0693Nauwkeurige, waterdichte oppervlaktevoeler met kleine meetkop voor vlakke oppervlakken, 
TE type K

127,00 €B

0602 2394Oppervlaktevoeler met platte kop, met telescoop max. 600 mm voor metingen op moeilijk 
toegankelijke plaatsen, TE type K

348,00 €B

0602 4792Magneetvoeler voor metingen op metalen oppervlakken, -50...+170°C, adhesie 20 N 176,00 €B
0602 4892Magneetvoeler voor metingen op metalen oppervlakken, -50...+400°C, adhesie 10 N 196,00 €B
0628 0020Buisvoeler met klitteband, Tmax +120°C voor metingen aan buizen ø max. 120 mm 51,00 €B
0602 4592Buisvoeler voor buizen met een Ø 5...65 mm, met verwisselbare meetkop. Meetbereik 

kortstondig tot +280 °C
148,00 €B

0602 4692Klemvoeler voor metingen aan buizen met een diameter 15...25 mm (max 1"), meetbereik 
kortstondig tot +130 °C

77,00 €B

0602 0394TE-voelerkop voor oppervlaktemetingen, opsteekbaar op het draadloos handvat 77,00 €B
0602 0593Nauwkeurige en snelle dompelvoeler, waterdicht, TE type K 109,00 €B
0602 2693Heel snelle, waterdichte dompel-/steekvoeler, TE type K 135,00 €B
0602 5792Buigzame dompelmeetspits, meetbereik -200...+1000°C, t99 = 5 sec. 33,00 €B
0602 5693Opsteekbare dompel-/meetspits, buigzaam, voor metingen in lucht/rookgassen (niet geschikt 

voor metingen in smelterijen), TE type K
58,00 €B

0602 5793Meetspits met thermo-element stekker type K, klasse 3 42,00 €B
0602 1293Waterdichte dompel-/steekvoeler, TE type K 50,00 €B
0602 0293TE-voelerkop voor lucht-/dompel-/steekmetingen, opsteekbaar op het draadloos handvat 55,00 €B
0602 2292Waterdichte (IP65), RVS levensmiddelenvoeler 87,00 €B
0628 1292Robuuste, waterdichte steekvoeler voor levensmiddelen met hittebestendige 

metaalbescherming van de aansluitkabel (Tmax 230°C), lengte 240 mm, meetbereik -
50…+230°C

106,00 €B

0602 0644Thermokoppel, -50...+400°C, t99 = 5 sec. (isolatie : glaszijde), lengte 800mm 21,00 €B
0602 0645Thermokoppel, -50...+400°C, t99 = 5 sec. (isolatie : glaszijde), lengte 1500mm 33,00 €B
0602 0646Thermokoppel, -50...+250°C, t99 = 5 sec. (isolatie : teflon), lengte 1500mm 34,00 €B

TEMPERATUURSONDES (VOOR TESTO 110)
0618 0275Uiterst nauwkeurige digitale Pt100-steekvoeler voor het meten in vloeistoffen en pasta-

achtige media met een nauwkeurigheid tot ±0,05 °C
483,00 €B

0618 0073Digitale Pt100-steekvoeler voor het meten in vloeistoffen en pastaachtige media 243,00 €B
0618 7072Digitale Pt100-laboratoriumvoeler met glazen mantel voor het meten in corrosieve media 243,00 €B
0618 0072Robuuste en snelle digitale Pt100-luchtvoeler 243,00 €B
0618 0071Flexibele digitale Pt100-temperatuurvoeler voor het meten op lastig toegankelijke plekken en 

in vloeistoffen
507,00 €B

0572 2162Digitale NTC temperatuur(stomp)voeler, meetbereik -30 .. +50°C, lengte 120 mm, diameter 
20 mm

111,00 €J

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024

testo NV/SA • Industrielaan 19 - B-1740 Ternat
tel. 02/5820361 • fax 02/5826213
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0572 2163Digitale Pt100 temperatuurvoeler, meetbereik -85 .. +150°C, lengte 90 mm, diameter 3 mm, 
kabellengte 1,3 m

207,00 €J

0572 2164Digitale temperatuur/vocht(stomp)voeler, meetbereik -30 .. +50°C en 0 .. 100%RV, lengte 
105 mm, diameter 12 mm

194,00 €J

0572 2165Digitale temperatuur/vochtvoeler, meetbereik -30 .. +50°C en 0 .. 100%RV, lengte 105 mm, 
diameter 12 mm, kabellengte 1,3 m

275,00 €J

0615 5605Buisvoeler (NTC) voor metingen op buizen met diameter 5 tot 65 mm, vaste kabel gerekt 1,5 
m

195,00 €B

0615 4611Klittebandvoeler (NTC) voor metingen op buizen, vaste kabel gerekt 1,4 m 99,00 €B
0615 1212Waterdichte dompel-/steekvoeler NTC , vaste kabel gerekt 1,2 m 79,00 €B
0615 1712Robuuste luchtvoeler NTC, vaste kabel gerekt 1,2 m 81,00 €B
0615 5505Tangvoeler voor metingen aan buizen van 6 tot 35 mm diameter, NTC, vaste kabel gerekt 

1,5 m
54,00 €B

0615 1912Waterdichte oppervlaktevoeler (NTC) met TUC-connector, voor vlakke oppervlakken, 
meetbereik: -50 tot +150 °C, lengte 115 mm

93,00 €B

0615 2211Robuuste RVS dompel-/steekvoeler voor levensmiddelen (NTC)  met TUC connector, 
meetbereik -50 tot +150°C, lengte 125 mm

119,00 €B

0615 2411Robuuste dompel-/steekvoeler voor levensmiddelen (NTC)  met TUC connector, meetbereik -
25 tot +150°C, lengte 115 mm

114,00 €B

0615 3211Diepvriesvoeler (NTC)  met TUC connector, voor inschroeven zonder voorboren, 
meetbereik -50 tot +140°C, lengte 110 mm

181,00 €B

0615 3311Robuuste RVS dompel-/steekvoeler voor levensmiddelen (NTC)  met TUC connector, PTFE-
kabel, meetbereik -50 tot +150°C, lengte 125 mm

145,00 €B

PITOT BUIS (VOOR TESTO 512)
0635 2045Pitotbuis (edelstaal, ø 7 mm, L. 500 mm), voor het meten van de luchtsnelheid (m/s) in 

luchtkanalen, in verbinding met een druksonde
145,00 €B

0635 2145Pitotbuis (edelstaal, ø 7 mm, L. 350 mm), voor het meten van de luchtsnelheid (m/s) in 
luchtkanalen, in verbinding met een druksonde

128,00 €B

0635 2345Pitotbuis (edelstaal, ø 7 mm, L. 1000 mm), voor het meten van de luchtsnelheid (m/s) in 
luchtkanalen, in verbinding met een druksonde

356,00 €B

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024
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Omschrijving

testo 735
Artikelnr Prijs 2024.

MEETAPPARAAT
0560 7351testo 735-1, temperatuurmeetapparaat (3 kanalen) TE type K/Pt 100, akoestisch alarm, 

aansluiting voor max. 3 optionele draadloze voelers, incl. batterij en kalibratieprotocol
384,00 €B

0563 7352testo 735-2, temperatuurmeetapparaat (3 kanalen) TE type K/Pt 100, akoestisch alarm, 
aansluiting voor max. 3 optionele draadloze voelers, met geheugen, PC-software en USB-
gegevenstransmissiekabel, incl. batterij en kalibratieprotocol

513,00 €B

SONDES
0609 1773Nauwkeurige, robuuste luchtvoeler, Pt 100 100,00 €B
0602 1793Robuuste luchtvoeler, TE type K 70,00 €B
0609 1973Robuuste, waterdichte oppervlaktevoeler, Pt 100 126,00 €B
0602 0393Zeer snelle oppervlaktevoeler met verend kruisband thermo-element, ook geschikt voor niet 

vlakke oppervlakken, meetbereik kortstondig tot +500°C, TE type K
140,00 €B

0602 0693Nauwkeurige, waterdichte oppervlaktevoeler met kleine meetkop voor vlakke oppervlakken, 
TE type K

127,00 €B

0602 0993Zeer snelle oppervlaktevoeler met verend kruisband thermo-element, (90°) ook geschikt voor 
niet vlakke oppervlakken, meetbereik kortstondig tot +500°C, TE type K

165,00 €B

0602 2394Oppervlaktevoeler met platte kop, met telescoop max. 600 mm voor metingen op moeilijk 
toegankelijke plaatsen, TE type K

348,00 €B

0602 4792Magneetvoeler voor metingen op metalen oppervlakken, -50...+170°C, adhesie 20 N 176,00 €B
0602 4892Magneetvoeler voor metingen op metalen oppervlakken, -50...+400°C, adhesie 10 N 196,00 €B
0602 1993Waterdichte oppervlaktevoeler met verbrede meetspits voor vlakke oppervlakken, TE type K 70,00 €B
0628 0020Buisvoeler met klitteband, Tmax +120°C voor metingen aan buizen ø max. 120 mm 51,00 €B
0602 4592Buisvoeler voor buizen met een Ø 5...65 mm, met verwisselbare meetkop. Meetbereik 

kortstondig tot +280 °C
148,00 €B

0602 0092Oppervlaktevoeler, -60...+250°C, t99 = 5 sec. (reserve-meetelement voor 4592/4593) 58,00 €B
0602 4692Klemvoeler voor metingen aan buizen met een diameter 15...25 mm (max 1"), meetbereik 

kortstondig tot +130 °C
77,00 €B

0628 9992Robuuste oppervlaktevoeler met stabiel teflon-meetvlak; een zijdelingse hittebestendige 
metaalbescherming van de aansluitkabel (Tmax 230°C), meetbereik -50…+230°C

182,00 €B

0609 1273Robuuste, waterdichte Pt 100 dompel-/steekvoeler 90,00 €B
0614 0235Heel nauwkeurige Pt 100 dompel-/steekvoeler incl. certificaat 458,00 €B
0602 0593Nauwkeurige en snelle dompelvoeler, waterdicht, TE type K 109,00 €B
0602 2693Heel snelle, waterdichte dompel-/steekvoeler, TE type K 135,00 €B
0602 5792Buigzame dompelmeetspits, meetbereik -200...+1000°C, t99 = 5 sec. 33,00 €B
0602 1293Waterdichte dompel-/steekvoeler, TE type K 50,00 €B
0602 0644Thermokoppel, -50...+400°C, t99 = 5 sec. (isolatie : glaszijde), lengte 800mm 21,00 €B
0602 0645Thermokoppel, -50...+400°C, t99 = 5 sec. (isolatie : glaszijde), lengte 1500mm 33,00 €B
0602 0646Thermokoppel, -50...+250°C, t99 = 5 sec. (isolatie : teflon), lengte 1500mm 34,00 €B
0609 2272Levensmiddelenvoeler,  -50...+400°C, t99 = 10 sec. 157,00 €B
0602 2292Waterdichte (IP65), RVS levensmiddelenvoeler 87,00 €B
0628 0026Waterdichte, supersnelle naaldvoeler; speciaal voor levensmiddelen; heel nauwkeurige 

metingen zonder zichtbare steekopening, meetbereik -60...+250°C, t99 = 1 sec.
126,00 €B

0628 1292Robuuste, waterdichte steekvoeler voor levensmiddelen met hittebestendige 
metaalbescherming van de aansluitkabel (Tmax 230°C), lengte 240 mm, meetbereik -
50…+230°C

106,00 €B

0609 7072Laboratoriumvoeler, -50...+400°C, t99 = 40 sec. 130,00 €B
8711 0001Dompel-/steektemperatuurvoeler (Type K), meetbereik -200 .. +40 °C, lengte 75 mm, 

diameter 5 mm (eindigend op 3,6 mm), kabellengte 2 m
121,00 €J

8711 0002Dompel-/steektemperatuurvoeler (Pt100), meetbereik -200 .. +250 °C, lengte 75 mm, 
diameter 5 mm (eindigend op 3,6 mm), kabellengte 2 m

251,00 €J

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024

testo NV/SA • Industrielaan 19 - B-1740 Ternat
tel. 02/5820361 • fax 02/5826213
info@testo.be • www.testo.be
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8711 0007Dompel-/steektemperatuurvoeler (Pt100), meetbereik -200 .. +250 °C, lengte 75 mm, 
diameter 5 mm (eindigend op 3,6 mm), kabellengte 4 m

264,00 €J

DRAADLOZE MODULES
0554 0188Draadloze module voor het meetapparaat, 869.85 MHz FSK, met toelating voor de landen 

DE, FR, GB, BE, LU, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR
51,00 €B

0554 0189Draadloos handvat voor opsteekbare voelerkoppen, incl. TE-adapter, met toelating voor de 
landen DE, FR, GB, BE, LU, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR

110,00 €B

0602 0293TE-voelerkop voor lucht-/dompel-/steekmetingen, opsteekbaar op het draadloos handvat 55,00 €B
0602 0394TE-voelerkop voor oppervlaktemetingen, opsteekbaar op het draadloos handvat 77,00 €B

TOEBEHOREN
0554 0549Snelle Testo-printer met draadloze infraroodinterface, 1 rol thermisch papier en 4 

testbatterijen
253,00 €K

0554 0568Reservepapier voor comfort printer (6 rollen) - langere leesbaarheid van de print-out (meer 
dan 10 jaar)

28,00 €B

0554 0447Netadapter 5 VDC 500 mA met eurostekker 27,00 €B
0516 1035Servicekoffer (454/320/135) voor basisuitrusting meetapparaat en voeler 102,00 €B
0554 0592Verlengkabel (5 m), voor thermo-elementvoelers Type K 62,00 €B
0554 0004Siliconen warmtegeleidingspasta (14g), Tmax= +260°C 18,00 €B
0554 0761Kleefbare plasticine voor het bevestigen en het dichten 21,80 €G
0449 0047USB-verbindingskabel apparaat-PC 27,00 €K

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024

testo NV/SA • Industrielaan 19 - B-1740 Ternat
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info@testo.be • www.testo.be
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Omschrijving

testo infraroodmeetapparaten
Artikelnr Prijs 2024.

MEETAPPARAAT
0560 8051testo 805, mini-infraroodthermometer incl. batterij 51,00 €K
0563 8051testo 805, mini-infraroodthermometer incl. TopSafe en batterij 61,00 €K
0516 8051TopSafe, robuuste en waterdichte beschermhuls (IP65) voor testo 805 27,00 €G

MEETAPPARAAT
0560 8311testo 830-T1, infraroodthermometer, 1-punt-laser-markering, 10:1 optiek, instelbare 

grenswaarden, alarmfunctie, incl. batterjien en kalibratieprotocol
76,00 €K

0560 8312testo 830-T2, infraroodthermometer, 2-punt-laser-markering, 12:1 optiek, instelbare 
grenswaarden, alarmfunctie, aansluitmogelijkheid voor externe temperatuurvoeler, incl. 
batterjien en kalibratieprotocol

99,00 €K

0560 8314testo 830-T4, infraroodthermometer, 2-punt-laser-markering, 30:1 optiek, instelbare 
grenswaarden, alarmfunctie, aansluitmogelijkheid voor externe temperatuurvoeler, incl. 
batterjien en kalibratieprotocol

149,00 €K

0563 8312Set testo 830-T2, infraroodthermometer incl. etui, zeer snelle oppervlaktevoeler met 
kruisbandelement en kalibratieprotocol

188,00 €K

0563 8314Set testo 830-T4, infraroodthermometer incl. etui, zeer snelle oppervlaktevoeler met 
kruisbandelement en kalibratieprotocol

236,00 €K

0516 8302Etui (leder) voor het beschermen van het meetapparaat, incl. gordelhouder 19,00 €K

MEETAPPARAAT
0563 8282testo 826-T2, infraroodthermometer, 1-punt-laser-markering, 6:1 optiek, alarmfunctie, incl. 

TopSafe en wand-/gordelhouder
111,00 €K

0563 8284testo 826-T4, infrarood- en kernthermometer, 1-punt-laser-markering, 6:1 optiek, 
alarmfunctie, incl. TopSafe en wand-/gordelhouder, beschermkap (meetspits) en voorboring

173,00 €K

0560 8316testo 831, infraroodthermometer, 2-punt-laser-markering, 30:1 optiek, incl. gordelhouder, 
handleiding, batterij en kalibratieprotocol

149,00 €K

0563 8315Set testo 831, infraroodthermometer incl. gordelhouder, batterijen en kalibratieprotocol, en 
testo 106, steekthermometer, incl. TopSafe, gordelhouder en batterijen

173,00 €K

TOEBEHOREN
0554 0051Kleefband (rol) E= 0,95, voor verhoging van de emissiviteitsgraad, temperatuurbestendig tot 

+250°C
88,00 €B

0516 8265Top Safe voor testo 106/826/265 24,00 €K
0515 00259 V-accu (i.p.v. batterij) 20,00 €B

MEETAPPARAAT
0560 8351testo 835-T1, infraroodthermometer met 4-punt-laser-markering, 50:1 optiek, meetbereik: -

30..+600°C (IR), -50..+600°C (contact), gegevensbeheer, incl. batterijen en kalibratieprotocol
249,00 €K

0560 8352testo 835-T2, infraroodthermometer met 4-punt-laser-markering, 50:1 optiek, meetbereik: -
10..+1500°C (IR), -50..+1000°C (contact), gegevensbeheer, incl. batterijen en 
kalibratieprotocol

497,00 €K

0560 8353testo 835-H1, infraroodthermometer met 4-punt-laser-markering, 50:1 optiek, meetbereik: -
30..+600°C (IR), -50..+600°C (contact), 0..100%RV, gegevensbeheer, vochtmodule, incl. 
batterijen en kalibratieprotocol

374,00 €K

TOEBEHOREN
0440 0950Statiefhouder 25,90 €G
0449 0047USB-verbindingskabel apparaat-PC 27,00 €K
0554 0051Kleefband (rol) E= 0,95, voor verhoging van de emissiviteitsgraad, temperatuurbestendig tot 

+250°C
88,00 €B

0554 0004Siliconen warmtegeleidingspasta (14g), Tmax= +260°C 18,00 €B
0516 8451Koffer (460/320/120) voor testo 835/845 124,00 €G

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024

testo NV/SA • Industrielaan 19 - B-1740 Ternat
tel. 02/5820361 • fax 02/5826213
info@testo.be • www.testo.be
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Omschrijving

testo thermische camera's
Artikelnr Prijs 2024.

MEETAPPARATEN
0560 8651testo 865s, thermische camera met USB-kabel, netadapter, lithium-ion accu, professionele 

software, handleiding voor inbedrijfstelling, beknopte handleiding, kalibratieprotocol en koffer
Technische gegevens:
- Detector: 160 x 120 pixels (IR-beeld)
  (320x240 pixels met testo SuperResolutie)
- NETD < 100 mK 
- Hoogwaardige breedhoeklens 31°x23°/3,4 mrad
- Beeldfrequentie: 9Hz
- Meetbereik : -20..+280°C 
- Vaste focus (<0,5 m)
- Automatische Hot/Cold Spot herkenning
- Directe opslag in JPEG mogelijk
- 3,5" LCD beeldscherm
- Geheugen (intern): 2,8 GB
- testo scale assist
- video stream: USB

1.099,00 €W

0560 8684testo 868s, thermische camera met draadloze module WLAN, USB-kabel, netadapter, 
lithium-ion accu, professionele software, 3 x testo ε-Marker, handleiding voor inbedrijfstelling, 
beknopte handleiding, kalibratieprotocol en koffer
Technische gegevens:
- Detector: 160 x 120 pixels (IR-beeld)
  (320x240 pixels met testo SuperResolutie)
- NETD < 80 mK 
- Hoogwaardige breedhoeklens 31°x23°/3,4 mrad
- Beeldfrequentie: 9Hz
- Meetbereik : -30..+650°C 
- Vaste focus (<0,5 m)
- Automatische Hot/Cold Spot herkenning
- Directe opslag in JPEG mogelijk
- 3,5" LCD beeldscherm
- Geheugen (intern): 2,8 GB
- testo scale assist
- Ingebouwde digitale camera
- testo E-assist
- video stream: USB/Wifi
- App verbinding via Wifi

1.648,00 €W

0560 8716testo 871s, thermische camera met draadloze module BT/WLAN, USB-kabel, netadapter, 
lithium-ion accu, professionele software, 3 x testo ε-Marker, handleiding voor inbedrijfstelling, 
beknopte handleiding, kalibratieprotocol en koffer
Technische gegevens:
- Detector: 240 x 180 pixels (IR-beeld)
  (480x360 pixels met testo SuperResolutie)
- NETD < 80 mK 
- Hoogwaardige breedhoeklens 35°x26°/2,6 mrad
- Beeldfrequentie: 9Hz
- Meetbereik : -30..+650°C 
- Vaste focus (<0,5 m)
- Automatische Hot/Cold Spot herkenning
- Directe opslag in JPEG mogelijk
- 3,5" LCD beeldscherm
- Geheugen (intern): 2,8 GB
- testo scale assist
- Ingebouwde digitale camera
- testo E-assist
- video stream: USB/Wifi
- App verbinding via Wifi
- Solar modus

2.194,00 €W

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024
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0560 8725testo 872s, thermische camera met draadloze module BT/WLAN, USB-kabel, netadapter, 
lithium-ion accu, professionele software, 3 x testo ε-Marker, handleiding voor inbedrijfstelling, 
beknopte handleiding, kalibratieprotocol en koffer
Technische gegevens:
- Detector: 320 x 240 pixels (IR-beeld)
  (640x480 pixels met testo SuperResolutie)
- NETD < 50 mK 
- Hoogwaardige breedhoeklens 42°x30°/2,3 mrad
- Beeldfrequentie: 9Hz
- Meetbereik : -30..+650°C 
- Vaste focus (<0,5 m)
- Automatische Hot/Cold Spot herkenning
- Directe opslag in JPEG mogelijk
- 3,5" LCD beeldscherm
- Geheugen (intern): 2,8 GB
- testo scale assist
- Ingebouwde digitale camera
- testo E-assist
- video stream: USB/Wifi
- App verbinding via Wifi
- Solar modus
- Laser
- Digitale zoom 2x/4x

3.219,00 €W

0560 8830testo 883-1, thermische camera met draadloze module BT/WLAN, USB-kabel, netadapter, 
lithium-ion accu, professionele software, 3 x testo E-Marker, handleiding voor 
inbedrijfstelling, beknopte handleiding, kalibratieprotocol en koffer
Inclusief:
- Standaardlens 30°x23° / 1,7 mrad
Technische gegevens:
- Detector: 320 x 240 pixels (IR-beeld)
  (640x480 pixels met testo SuperResolutie)
- NETD < 40 mK 
- Beeldfrequentie: 27Hz
- Meetbereik : -30..+650°C 
- Manuele focus
- Automatische Hot/Cold Spot herkenning
- 3,5" TFT beeldscherm
- Geheugen (intern): 2,8 GB
- testo scale assist
- Ingebouwde digitale camera
- testo site-recognition
- video stream: USB/Wifi
- App verbinding via Wifi
- Solar modus
- Laser
- Digitale zoom 2x/4x

4.013,00 €W

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024

testo NV/SA • Industrielaan 19 - B-1740 Ternat
tel. 02/5820361 • fax 02/5826213
info@testo.be • www.testo.be



pag. 16 van 42

testo thermische camera's

0563 8830testo 883-1 Set, thermische camera met draadloze module BT/WLAN, USB-kabel, 
netadapter, lithium-ion accu, professionele software, 3 x testo E-Marker, handleiding voor 
inbedrijfstelling, beknopte handleiding, kalibratieprotocol en koffer
Inclusief:
- Standaardlens 30°x23° / 1,7 mrad
- Telelens 12°x9° / 0,7 mrad
- reserve-accu
- laadstation
Technische gegevens:
- Detector: 320 x 240 pixels (IR-beeld)
  (640x480 pixels met testo SuperResolutie)
- NETD < 40 mK 
- Beeldfrequentie: 27Hz
- Meetbereik : -30..+650°C 
- Manuele focus
- Automatische Hot/Cold Spot herkenning
- 3,5" TFT beeldscherm
- Geheugen (intern): 2,8 GB
- testo scale assist
- Ingebouwde digitale camera
- testo site-recognition
- video stream: USB/Wifi
- App verbinding via Wifi
- Solar modus
- Laser
- Digitale zoom 2x/4x

5.157,00 €W

0560 8836testo 883-2, thermische camera met draadloze module BT/WLAN, USB-kabel, netadapter, 
lithium-ion accu, professionele software, 3 x testo E-Marker, handleiding voor 
inbedrijfstelling, beknopte handleiding, kalibratieprotocol en koffer
Inclusief:
- Breedhoeklens 42°x30° / 2,3 mrad
Technische gegevens:
- Detector: 320 x 240 pixels (IR-beeld)
  (640x480 pixels met testo SuperResolutie)
- NETD < 40 mK 
- Beeldfrequentie: 27Hz
- Meetbereik : -30..+650°C 
- Manuele focus
- Automatische Hot/Cold Spot herkenning
- 3,5" TFT beeldscherm
- Geheugen (intern): 2,8 GB
- testo scale assist
- Ingebouwde digitale camera
- testo site-recognition
- video stream: USB/Wifi
- App verbinding via Wifi
- Solar modus
- Laser
- Digitale zoom 2x/4x

4.013,00 €W

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024

testo NV/SA • Industrielaan 19 - B-1740 Ternat
tel. 02/5820361 • fax 02/5826213
info@testo.be • www.testo.be
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testo thermische camera's

0563 8836testo 883-2 Set, thermische camera met draadloze module BT/WLAN, USB-kabel, 
netadapter, lithium-ion accu, professionele software, 3 x testo E-Marker, handleiding voor 
inbedrijfstelling, beknopte handleiding, kalibratieprotocol en koffer
Inclusief:
- Breedhoeklens 42°x30° / 2,3 mrad
- Telelens 12°x9° / 0,7 mrad
- reserve-accu
- laadstation
Technische gegevens:
- Detector: 320 x 240 pixels (IR-beeld)
  (640x480 pixels met testo SuperResolutie)
- NETD < 40 mK 
- Beeldfrequentie: 27Hz
- Meetbereik : -30..+650°C 
- Manuele focus
- Automatische Hot/Cold Spot herkenning
- 3,5" TFT beeldscherm
- Geheugen (intern): 2,8 GB
- testo scale assist
- Ingebouwde digitale camera
- testo site-recognition
- video stream: USB/Wifi
- App verbinding via Wifi
- Solar modus
- Laser
- Digitale zoom 2x/4x

5.157,00 €W

TOEBEHOREN VOOR TESTO 865S/868S/871S/872S
0554 8721Li-Ion accu, voor testo 865s/868s/871s/872s 45,00 €G
0554 1103Laadstation voor reserve accu 49,00 €L
0554 0872testo ε-Marker (10 stuks), marker voor de functie testo ε-Assist voor de automatische 

vaststelling van de emissiegraad en de gereflecteerde temperatuur
30,00 €W

0554 7808Praktische draagtas. Deze robuuste nylon tas heeft een aparte ruimte voor herlaadbare 
reservebatterij, een verwijderbare draagriem en een riemlus

58,00 €W

0554 0872testo ε-Marker (10 stuks), marker voor de functie testo ε-Assist voor de automatische 
vaststelling van de emissiegraad en de gereflecteerde temperatuur

30,00 €W

0554 0051Kleefband (rol) E= 0,95, voor verhoging van de emissiviteitsgraad, temperatuurbestendig tot 
+250°C

88,00 €B

TOEBEHOREN VOOR TESTO 883
0554 8831Extra accu voor testo 883 113,00 €W
0554 8801Snelle batterijlader, tafelmodel, voor 2 accu’s 236,00 €W
0554 8805Lensbeschermglas voor testo 875, testo 881, testo 876 en testo 882 293,00 €W
0554 0872testo ε-Marker (10 stuks), marker voor de functie testo ε-Assist voor de automatische 

vaststelling van de emissiegraad en de gereflecteerde temperatuur
30,00 €W

0554 0051Kleefband (rol) E= 0,95, voor verhoging van de emissiviteitsgraad, temperatuurbestendig tot 
+250°C

88,00 €B

KALIBRATIECERTIFICATEN
0520 0489ISO-kalibratiecertificaat voor de thermische camera, kalibratiepunten 0 °C, 25 °C, 50 °C in 

het meetbereik -20 °C...100 °C
591,00 €H

0520 0490ISO-kalibratiecertificaat voor de thermische camera, kalibratiepunten 0 °C, 100 °C, 200 °C in 
het meetbereik 0 °C...350 °C

591,00 €H

0520 0495ISO-kalibratiecertificaat voor de thermische camera

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024

testo NV/SA • Industrielaan 19 - B-1740 Ternat
tel. 02/5820361 • fax 02/5826213
info@testo.be • www.testo.be
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testo 635

Omschrijving

testo 635
Artikelnr Prijs 2024.

MEETAPPARAAT
0560 6351testo 635-1,  vocht-/temperatuurmeetapparaat incl. batterij en kalibratieprotocol 347,00 €B
0563 6352testo 635-2, vocht-/temperatuurmeetapparaat met geheugen, PC-software en USB-

gegevenstransmissiekabel, incl. batterij en kalibratieprotocol
497,00 €B

SONDES
0636 2135Dunne vochtvoeler met ingebouwde elektronica, incl. 4 opsteekbare teflon-beschermkappen 

voor materiaalevenwichtsvochtmeting
460,00 €B

0636 2161Robuuste steekvoeler voor vochtigheids- en temperatuurmetingen in bulkgoederen (Kap. / 
NTC), meetbereik 0...100 %RV, -20...+125°C

583,00 €B

0636 9835Drukdauwpuntsvoeler voor metingen in persluchtsystemen 895,00 €B
0636 9836Nauwkeurige drukdauwpuntsvoeler voor metingen in persluchtsystemen incl. certificaat met 

kalibratiepunt -40°C tpd
1.193,00 €B

0602 1793Robuuste luchtvoeler, TE type K 70,00 €B
0602 0393Zeer snelle oppervlaktevoeler met verend kruisband thermo-element, ook geschikt voor niet 

vlakke oppervlakken, meetbereik kortstondig tot +500°C, TE type K
140,00 €B

0614 1635Temperatuurvoeler voor het bepalen van de U-waarde, voor het bepalen van de 
warmtedoorgangscoëfficiënt, drievoudige sensor voor het bepalen van de wandtemperatuur

239,00 €B

0614 1635Temperatuurvoeler voor het bepalen van de U-waarde, voor het bepalen van de 
warmtedoorgangscoëfficiënt, drievoudige sensor voor het bepalen van de wandtemperatuur

239,00 €B

0636 9736Vochtvoelerkop, opsteekbaar op het draadloos handvat 210,00 €B
0636 6160Materiaalvochtsonde voor testo 635 359,00 €B

DRAADLOZE MODULES
0554 0188Draadloze module voor het meetapparaat, 869.85 MHz FSK, met toelating voor de landen 

DE, FR, GB, BE, LU, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR
51,00 €B

0554 0189Draadloos handvat voor opsteekbare voelerkoppen, incl. TE-adapter, met toelating voor de 
landen DE, FR, GB, BE, LU, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR

110,00 €B

0602 0293TE-voelerkop voor lucht-/dompel-/steekmetingen, opsteekbaar op het draadloos handvat 55,00 €B
0602 0394TE-voelerkop voor oppervlaktemetingen, opsteekbaar op het draadloos handvat 77,00 €B

TOEBEHOREN
0554 0660Controle- en kalibratieset (11,3 %, 75,3 %RV) voor vochtvoelers 306,00 €B
0554 0756Teflonfilter (ø 12 mm), voor metingen in agressieve omgevingen voor de vochtvoeler 

0636.9717 en 0636.2160
55,00 €B

0554 0549Snelle Testo-printer met draadloze infraroodinterface, 1 rol thermisch papier en 4 
testbatterijen

253,00 €K

0554 0568Reservepapier voor comfort printer (6 rollen) - langere leesbaarheid van de print-out (meer 
dan 10 jaar)

28,00 €B

0554 0447Netadapter 5 VDC 500 mA met eurostekker 27,00 €B
0516 1035Servicekoffer (454/320/135) voor basisuitrusting meetapparaat en voeler 102,00 €B
0554 0761Kleefbare plasticine voor het bevestigen en het dichten 21,80 €G
0449 0047USB-verbindingskabel apparaat-PC 27,00 €K

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024

testo NV/SA • Industrielaan 19 - B-1740 Ternat
tel. 02/5820361 • fax 02/5826213
info@testo.be • www.testo.be
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testo 616

Omschrijving

testo 616
Artikelnr Prijs 2024.

MEETAPPARAAT
0560 6160testo 616, meetapparaat voor hout- en materiaalvocht incl. batterij en kalibratieprotocol 312,00 €B

TOEBEHOREN
0515 00259 V-accu (i.p.v. batterij) 20,00 €B

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024

testo NV/SA • Industrielaan 19 - B-1740 Ternat
tel. 02/5820361 • fax 02/5826213
info@testo.be • www.testo.be
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testo 440

Omschrijving

testo 440
Artikelnr Prijs 2024.

MEETAPPARAAT
0560 4401testo 440, klimaat-meetinstrument, 3 x mignon-batterijen type AA, USB-kabel en 

kalibratieprotocol
338,00 €B

0560 4402testo 440 dP, klimaat-meetinstrument met geïntegreerde verschildruksensor, aansluitslang, 
3 x mignonbatterijen type AA, USB-kabel en kalibratieprotocol

456,00 €B

SETS
0563 4400testo 440, hittedraad-set

- testo 440 klimaat-meetinstrument met intern geheugen en gegevensexport-functie
- Hittedraad-sonde incl. temperatuursensor, met kabel (1,8 m) en telescoop (0,85 m)
- Meetmenu voor o.a. debiet-bepaling alsmede verschuivende en puntsgewijze gemiddelde 
waarde berekening
- Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde

536,00 €B

0563 4401testo 440, 16 mm vleugelrad-set
- testo 440 klimaat-meetinstrument met intern geheugen en gegevensexport-functie
- Vleugelrad-sonde, met kabel (1,8 m) en telescoop (0,85 m)
- Meetmenu voor o.a. debiet-bepaling alsmede verschuivende en puntsgewijze gemiddelde 
waarde berekening
- Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde

560,00 €B

0563 4402testo 440, Lux-set
- testo 440 klimaat-meetinstrument
- Lux-sonde
- Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde

625,00 €B

0563 4403testo 440, 100 mm vleugelrad-set met BT
- testo 440 klimaat-meetinstrument met intern geheugen en gegevensexport-functie
- 100 mm vleugelrad-sonde met Bluetooth, incl. temperatuursensor
- Meetmenu o.a. voor debiet-bepaling
- Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde

715,00 €B

0563 4404testo 440, vocht-set met BT
- testo 440 klimaat-meetinstrument
- Vocht- en temperatuursonde met Bluetooth
- Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde

450,00 €B

0563 4405testo 440, CO₂-set met BT
- testo 440 klimaat-meetinstrument
- CO2-sonde met Bluetooth, incl. temperatuur- en vochtsensor
- Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde

770,00 €B

0563 4406testo 440, luchtsnelheids-combiSet 1 met BT
- testo 440 klimaat-meetinstrument met intern geheugen en gegevensexport-functie
- 100 mm vleugelrad-sonde met Bluetooth, incl. temperatuursensor
- Hittedraad-sonde met telescoop (0,85 m) incl. temperatuursensor, met kabel (1,8 m)
- Meetmenu o.a. voor debiet-bepaling
- Combikoffer voor testo 440 en meerdere sondes

969,00 €B

0563 4407testo 440, luchtsnelheids-combiSet 2 met BT
- testo 440 klimaat-meetinstrument met intern geheugen en gegevensexport-functie
- 100 mm vleugelrad-sonde met Bluetooth, incl. temperatuursensor
- 16 mm vleugelrad-sonde met telescoop (0,85 m), en kabel (1,8 m)
- Meetmenu o.a. voor debiet-bepaling
- Combikoffer voor testo 440 en meerdere sondes

1.025,00 €B

0563 4408testo 440, behaaglijkheids-CombiSet met BT
- testo 440 klimaat-meetinstrument met intern geheugen en gegevensexportfunctie
- Turbulentiegraad-sonde (400 mm)
- CO₂-sonde met Bluetooth, incl. temperatuur- en vochtsensor
- Combikoffer voor testo 440 en meerdere sondes

1.706,00 €B

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024

testo NV/SA • Industrielaan 19 - B-1740 Ternat
tel. 02/5820361 • fax 02/5826213
info@testo.be • www.testo.be
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0563 4409testo 440 dP, luchtsnelheids-combiSet 1 met BT
- testo 440 dP klimaat-meetinstrument incl. verschildruk met intern geheugen en 
gegevensexport-functie
- Universele sondehandgreep met Bluetooth
- Hittedraad-sondekop incl. temperatuursensor
- 100 mm vleugelrad-sondekop incl. temperatuursensor
- Telescoop (1 m) en 90°-hoekstuk passend voor beide sondes
- Combikoffer voor testo 440 dP en meerdere sondes

1.537,00 €B

0563 4410testo 440 dP, luchtsnelheids-combiSet 2 met BT
- testo 440 dP klimaat-meetinstrument incl. verschildruk met intern geheugen en 
gegevensexport-functie
- Universele sondehandgreep met Bluetooth
- 16 mm vleugelrad-sondekop
- 100 mm vleugelrad-sondekop incl. temperatuursensor
- Vocht-sondekop incl. temperatuursensor
- Telescoop (1 m) en 90°-hoekstuk passend voor beide sondes
- Combikoffer voor testo 440 dP en meerdere sondes

1.649,00 €B

0563 4412testo 440, labo-set
- testo 440 klimaat-meetinstrument
- Digitale Pt100-laboratoriumvoeler met glazen mantel voor het meten in corrosieve media
- Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde

567,00 €B

SONDES
0635 1032Hittedraad-sonde, met kabel, incl. temperatuursensor 252,00 €B
0635 1571Hittedraad-sonde met Bluetooth, incl. temperatuur- en vochtsensor 799,00 €B
0635 1572Hittedraad-sonde met kabel, incl. temperatuur- en vochtsensor 776,00 €B
0635 9532Vleugelrad-sonde (Ø 16 mm), met kabel 316,00 €B
0635 9571Vleugelrad-sonde (Ø 16 mm) met Bluetooth, incl. temperatuursensor 838,00 €B
0635 9572Vleugelrad-sonde (Ø 16 mm) met kabel, incl. temperatuursensor 814,00 €B
0635 9371Uiterst nauwkeurige vleugelradsonde (Ø 100 mm) met Bluetooth, incl. temperatuursensor 880,00 €B
0635 9372Uiterst nauwkeurige vleugelradsonde (Ø 100 mm) met kabel, incl. temperatuursensor 841,00 €B
0635 9431Vleugelrad-sonde (Ø 100 mm) met Bluetooth, incl. temperatuursensor 480,00 €B
0635 9432Vleugelrad-sonde (Ø 100 mm) met kabel, incl. temperatuursensor 445,00 €B
0636 9771Uiterst nauwkeurige vochttemperatuursonde met Bluetooth 515,00 €B
0636 9772Uiterst nauwkeurige vochttemperatuursonde met kabel 483,00 €B
0636 9731Vocht-temperatuur-sonde met Bluetooth 202,00 €B
0636 9732Vocht-temperatuur-sonde met kabel 163,00 €B
0636 9775Robuuste vocht-temperatuur-sonde voor temperaturen tot +180 °C, met kabel 542,00 €B
0635 0551Lux-sonde, met kabel 362,00 €B
0632 1551CO2-sonde met Bluetooth, incl. temperatuur- en vochtsensor 546,00 €B
0632 1552CO2-sonde met kabel, incl. temperatuur- en vochtsensor 509,00 €B
0632 1271CO-sonde met Bluetooth 403,00 €B
0632 1272CO-sonde, met kabel 368,00 €B
0628 0152Turbulentiegraad-sonde, met kabel 944,00 €B
0635 1052Lab-afzuiging-sonde, met kabel 721,00 €B
0615 1212Waterdichte dompel-/steekvoeler NTC , vaste kabel gerekt 1,2 m 79,00 €B
0615 1712Robuuste luchtvoeler NTC, vaste kabel gerekt 1,2 m 81,00 €B
0615 5505Tangvoeler voor metingen aan buizen van 6 tot 35 mm diameter, NTC, vaste kabel gerekt 

1,5 m
54,00 €B

0635 1026Hittedraad-sonde (Ø 7,5 mm), met kabel, incl. temperatuursensor, telescopisch tot 820 mm 
lengte

480,00 €B

0635 1051Hittekogel-sonde (Ø 3 mm), met kabel, incl. temperatuursensor, telescopisch tot 860 mm 
lengte

540,00 €B

8711 0001Dompel-/steektemperatuurvoeler (Type K), meetbereik -200 .. +40 °C, lengte 75 mm, 
diameter 5 mm (eindigend op 3,6 mm), kabellengte 2 m

121,00 €J

8711 0002Dompel-/steektemperatuurvoeler (Pt100), meetbereik -200 .. +250 °C, lengte 75 mm, 
diameter 5 mm (eindigend op 3,6 mm), kabellengte 2 m

251,00 €J

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024

testo NV/SA • Industrielaan 19 - B-1740 Ternat
tel. 02/5820361 • fax 02/5826213
info@testo.be • www.testo.be
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8711 0007Dompel-/steektemperatuurvoeler (Pt100), meetbereik -200 .. +250 °C, lengte 75 mm, 
diameter 5 mm (eindigend op 3,6 mm), kabellengte 4 m

264,00 €J

8711 0005Digitale Pt100 dompeltemperatuurvoeler, meetbereik -100 .. +150 °C, lengte 50 mm, 
diameter 5 mm, kabellengte 5 m

196,00 €J

8711 0008Digitale Pt100 dompel-/steektemperatuurvoeler, meetbereik -100 .. +150 °C, lengte 75 mm, 
diameter 5 mm (eindigend op 3,6 mm), kabellengte 2 m

183,00 €J

8711 0009Digitale Pt100 dompel-/steektemperatuurvoeler, meetbereik -100 .. +150 °C, lengte 75 mm, 
diameter 5 mm (eindigend op 3,6 mm), kabellengte 5 m

199,00 €J

8711 0010Digitale Pt100 dompel-/steektemperatuurvoeler, meetbereik -200 .. +250 °C, lengte 75 mm, 
diameter 5 mm (eindigend op 3,6 mm), kabellengte 2 m

283,00 €J

8711 0011Digitale Pt100 dompel-/steektemperatuurvoeler, meetbereik -200 .. +250 °C, lengte 75 mm, 
diameter 5 mm (eindigend op 3,6 mm), kabellengte 5 m

299,00 €J

0615 1912Waterdichte oppervlaktevoeler (NTC) met TUC-connector, voor vlakke oppervlakken, 
meetbereik: -50 tot +150 °C, lengte 115 mm

93,00 €B

0615 2211Robuuste RVS dompel-/steekvoeler voor levensmiddelen (NTC)  met TUC connector, 
meetbereik -50 tot +150°C, lengte 125 mm

119,00 €B

0615 2411Robuuste dompel-/steekvoeler voor levensmiddelen (NTC)  met TUC connector, meetbereik -
25 tot +150°C, lengte 115 mm

114,00 €B

0615 3211Diepvriesvoeler (NTC)  met TUC connector, voor inschroeven zonder voorboren, 
meetbereik -50 tot +140°C, lengte 110 mm

181,00 €B

0615 3311Robuuste RVS dompel-/steekvoeler voor levensmiddelen (NTC)  met TUC connector, PTFE-
kabel, meetbereik -50 tot +150°C, lengte 125 mm

145,00 €B

OPSTEEKBARE SONDES
0635 1570Hittedraad-sondekop, incl. temperatuur- en vochtsensor 568,00 €B
0635 9570Vleugelrad-sondekop (Ø 16 mm) incl. temperatuursensor 610,00 €B
0635 9370Uiterst nauwkeurige vleugelradsondekop (Ø 100 mm) incl. temperatuursensor 757,00 €B
0635 9430Vleugelrad-sondekop (Ø 100 mm) incl. temperatuursensor 343,00 €B
0636 9770Uiterst nauwkeurige vochttemperatuur-sondekop 421,00 €B
0636 9730Vocht-temperatuur-sondekop 103,00 €B
0632 1550CO2-sondekop, incl. temperatuur- en vochtsensor 441,00 €B
0632 1270CO-sondekop 303,00 €B

TOEBEHOREN
0554 2222Kabel-handgreep om testo 440 of testo 400 sondekoppen aan te sluiten 79,00 €B
0554 1111Bluetooth-handgreep om testo 440 of testo 400 sondekoppen aan te sluiten 116,00 €B
0554 1591Meetstatief voor behaaglijkheidsmetingen met normconforme positionering van de sondes 

(incl. tas)
422,00 €B

0554 2160Handgreep-adapter om testo 440 of testo 400 stromingssondes aan te sluiten 63,00 €B
0554 0960Uittrekbare telescoop voor testo 440 of testo 400 stromingssondes (37,5 – 100 cm, incl. 90°-

hoekstuk)
167,00 €B

0554 0990Verlenging (0,9 m) voor testo 440 stromingssondes 236,00 €B
0554 099190° hoek voor het aansluiten van de testo 440 vleugelradsonde (Ø 100 mm) 63,00 €B
0516 4401Combikoffer voor testo 440 en meerdere sondes 72,00 €B
0516 4900Servicekoffer voor debietsmeting 204,00 €B
0554 1592Statief voor labo- en comfortmetingen - luchtsnelheidssondes kunnen zowel vertikaal als 

horizontaal gepositioneerd worden, ideaal voor laminaire airflow metingen
274,00 €B

0192 3525Voelerhouder (voor statief 0554 1592) 6,30 €G
0430 0946Telescoop passend op de digitale sondes van de testo 400 met handvat (uitgezonderd 

handvatten met meettoets), incl. kogelkop en voelerhouder, lengte 0,6 - 1,8 m
182,00 €B

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024
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info@testo.be • www.testo.be
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testo dataloggers

Omschrijving

testo dataloggers
Artikelnr Prijs 2024.

TESTO 174/175/176
0572 1560testo 174T, mini-datalogger, 1 kanaal (°C), incl. wandhouder, batterij (2 x CR 2032 lithium) 

en kalibratieprotocol
61,00 €K

0572 0561Set mini-datalogger testo 174T, 1 kanaal (°C), incl. USB-interface voor het programmeren en 
uitlezen van de logger, wandhouder, batterij (2 x CR 2032 lithium) en kalibratieprotocol

138,00 €K

0563 0561testo 174 T Starterkit
Leveringsomvang:
- 3x testo 174 T - Mini-Temperatuur-Datalogger, incl. wandhouders, batterijen, 
kalibratieprotocols
- 1x USB-interface
- gratis software download : https://www.testo.com/nl-BE/software/comsoft-basic

242,00 €K

0572 6560testo 174H, mini-datalogger, 2 kanalen (°C/%RV), incl. wandhouder, batterij (2 x CR 2032 
lithium) en kalibratieprotocol

101,00 €K

0572 0566Set mini-datalogger testo 174H, 2 kanalen (°C/%RV), incl. USB-interface voor het 
programmeren en uitlezen van de logger, wandhouder, batterij (2 x CR 2032 lithium) en 
kalibratieprotocol

175,00 €K

0572 1750testo 175 T1 - starters-pakket, bestaande uit:
3 x testo 175 T1, temperatuurlogger (met display), 1 kanaal met interne sensor (NTC), incl. 
batterijen, wandhouder, slot en kalibratieprotocol (0572 1751)
1 x USB-verbindingskabel apparaat-PC (0449 0047)
1 x SD-kaart (2GB) (0554 8803)
1 x Comsoft Basic (www.testo.be)

410,00 €K

0572 1751testo 175 T1, temperatuurlogger (met display), 1 kanaal met interne sensor (NTC), incl. 
batterijen, wandhouder, slot en kalibratieprotocol

161,00 €K

0572 1752testo 175 T2, temperatuurlogger (met display), 2 kanalen met interne sensor (NTC) en 
externe sensoraansluiting (NTC), incl. batterijen, wandhouder, slot en kalibratieprotocol

200,00 €K

0572 1753testo 175 T3, temperatuurlogger (met display), 2 kanalen met externe sensoraansluitingen 
(TE type T en type K), incl. batterijen, wandhouder, slot en kalibratieprotocol

236,00 €K

0572 1754testo 175 H1, vocht- en temperatuurlogger (met display), 2 kanalen met interne vochtsensor 
(NTC/capacitieve vochtsensor), incl. batterijen, wandhouder, slot en kalibratieprotocol

323,00 €K

0572 1761testo 176 T1, temperatuurlogger, 1 kanaal in een metalen behuizing met een uiterst 
nauwkeurige interne sensor (Pt100), incl. batterijen, wandhouder, slot en kalibratieprotocol

385,00 €K

0572 1762testo 176 T2, temperatuurlogger (met display), 2 kanalen met een aansluiting voor uiterst 
nauwkeurige externe sensoren (Pt100), incl. batterijen, wandhouder, slot en kalibratieprotocol

389,00 €K

0572 1763testo 176 T3, temperatuurlogger, 4 kanalen in een metalen behuizing met externe 
sensoraansluitingen (TE type T, type K en type J), incl. batterijen, wandhouder, slot en 
kalibratieprotocol

450,00 €K

0572 1764testo 176 T4, temperatuurlogger (met display), 4 kanalen met externe sensoraansluitingen 
(TE type T, type K en type J), incl. batterijen, wandhouder, slot en kalibratieprotocol

448,00 €K

0572 1765testo 176 H1, vocht- en temperatuurlogger (met display), 4 kanalen met externe 
sensoraansluitingen (NTC/capacitieve vochtsensor), incl. batterijen, wandhouder, slot en 
kalibratieprotocol

523,00 €K

0572 1766testo 176 H2, vocht- en temperatuurlogger, 4 kanalen in een metalen behuizing met externe 
sensoraansluitingen (NTC/capacitieve vochtsensor), incl. batterijen, wandhouder, slot en 
kalibratieprotocol

556,00 €K

0572 1767testo 176 P1, druk-, vocht- en temperatuurlogger (met display), 5 kanalen met een interne 
sensor (absolute druk) en externe sensoraansluitingen (NTC/capacitieve vochtsensor), incl. 
batterijen, wandhouder, slot en kalibratieprotocol

648,00 €K

TOEBEHOREN
0572 0500USB-interface voor het programmeren en uitlezen van de loggers testo 174T en testo 174H 101,00 €K
0449 0047USB-verbindingskabel apparaat-PC 27,00 €K
0554 8803SD-kaart (2GB) 35,40 €G
0554 1702Wandhouder (zwart) met slot voor testo 175 27,00 €K
0554 1703Wandhouder (zwart) met slot voor testo 176 27,00 €K

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024
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0515 5028Lithium knoopcel CR 2032 verpakt, voor testo 
870/885/890/400/650/950/805/174/206/103/106/506/605/825/826/905

7,40 €G

0515 0009Batterij voor testo 175, gebruik tot -10 °C (AlMn-batterij LR03 AAA Micro 1,5V) (gelieve 3 
batterijen per logger te bestellen)

4,20 €G

0515 0042Batterij voor testo 175, gebruik onder -10 °C (energizer L92 microcel AAA) (gelieve 3 
batterijen per logger te bestellen)

17,00 €K

0515 1760Batterij voor testo 176 (1 x AA Lithium 3.6V 2.4 Ah) 31,00 €K
0699 6995.1Hittebestendige box voor datalogger testo 176 voor de bescherming tot 200°C gedurende 

1,5 h in statische lucht (0572 9999)
0572 0576testo printer voor dataloggers testo 175/176/184, incl. netadapter, kabel voor aansluiting 

dataloggers
410,00 €J1

SOFTWARE
0554 1704ComSoft Prof 4, profi-software incl. datamanagement 375,00 €K
0554 1705ComSoft CFR 21 Part 11, software voor de eisen volgens CFR 21 Part 11 voor de Testo 

dataloggers
1.676,00 €K

TEMPERATUURVOELERS (NTC)
0628 7510Stompvoeler, IP54, meetbereik -20..+70°C, diameter 3 mm, lengte 35 mm, t99 15 sec. 40,00 €K
0628 7503Inbouwvoeler met aluminiumhuls, IP65, meetbereik -30..+90°C, diameter 6 mm, lengte 40 

mm, kabellengte 2,4 m, t99 60 sec.
49,00 €K

0613 2211Levensmiddelenvoeler, -50...+150°C, t99 = 10 sec (IP65) 119,00 €B
0628 0006Korte dompel-/steekvoeler, kabellengte 1,5 m, voor metingen in vloeistoffen, poederige 

stoffen, gassen
64,00 €B

0613 1212Waterdichte dompel-/steekvoeler, NTC 82,00 €B
0572 1001Insteeksonde NTC met platte kabel

Meetbereik: -40°C ... +125°C
Nauwkeurigheid: ±0,2°C (-25°...+80°C)
Kabellengte: 2m
Lengte meetsonde: 90mm
IP-bescherming: 54

90,00 €K

TEMPERATUURVOELERS (THERMO-ELEMENT)
0628 7533Inbouwvoeler met edelstaalhuls, meetbereik -50…+205°C, diameter 6 mm, lengte 40 mm, 

kabellengte 1,9 m, t99 20 sec.
54,00 €K

0628 0020Buisvoeler met klitteband, Tmax +120°C voor metingen aan buizen ø max. 120 mm 51,00 €B
0602 4592Buisvoeler voor buizen met een Ø 5...65 mm, met verwisselbare meetkop. Meetbereik 

kortstondig tot +280 °C
148,00 €B

0602 4892Magneetvoeler voor metingen op metalen oppervlakken, -50...+400°C, adhesie 10 N 196,00 €B
0602 0645Thermokoppel, -50...+400°C, t99 = 5 sec. (isolatie : glaszijde), lengte 1500mm 33,00 €B
0628 0030Waterdichte, supersnelle naaldvoeler (type T); temperatuurbestendig tot +200 °C; speciaal 

voor gaarprocessen in bakovens, meetbereik -50…+250°C, t99 = 2 sec.
113,00 €B

8711 0001Dompel-/steektemperatuurvoeler (Type K), meetbereik -200 .. +40 °C, lengte 75 mm, 
diameter 5 mm (eindigend op 3,6 mm), kabellengte 2 m

121,00 €J

TEMPERATUURVOELERS (PT100)
0609 2272Levensmiddelenvoeler,  -50...+400°C, t99 = 10 sec. 157,00 €B
0609 1273Robuuste, waterdichte Pt 100 dompel-/steekvoeler 90,00 €B
0609 7072Laboratoriumvoeler, -50...+400°C, t99 = 40 sec. 130,00 €B
0572 7001Insteekvoeler Pt100 met platte kabel

Meetbereik: -85°C tot +150°C
Nauwkeurigheid: F0,15(Klasse A)
Kabellegte: 2m
Lengte van de meetsonde: 90mm
IP-bescherming: 54

126,00 €K

8711 0002Dompel-/steektemperatuurvoeler (Pt100), meetbereik -200 .. +250 °C, lengte 75 mm, 
diameter 5 mm (eindigend op 3,6 mm), kabellengte 2 m

251,00 €J

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024
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8711 0007Dompel-/steektemperatuurvoeler (Pt100), meetbereik -200 .. +250 °C, lengte 75 mm, 
diameter 5 mm (eindigend op 3,6 mm), kabellengte 4 m

264,00 €J

KALIBRATIECERTIFICATEN
0520 0153ISO-certificaat voor dataloggers, meetpunten -18°C, 0°C, +40°C 116,00 €H
0520 0261DAkkS-kalibratiecertificaat (°C) : datalogger, meetomvormer (1 kanaal) : -20 °C, 0 °C, +60 °C 373,00 €R
0520 0076ISO-kalibratiecertificaat (%RV) : datalogger, meetomvormer (1 kanaal) : 11,3 en 75,3 %RV 

bij +25 °C
136,00 €H

0520 0246DAkkS-kalibratiecertificaat (%RV) : datalogger, meetomvormer (1 kanaal) : 11,3 en 75,3 
%RV bij +25 °C

355,00 €R

0520 0025ISO-kalibratiecertificaat (hPa): klasse 0,1...0,6: 5 kalibratiepunten verdeeld over het 
meetbereik 0...5000bar

108,00 €H

0520 0215DAkkS-kalibratiecertificaat (hPa) : verschil- en overdruk, klasse 0,6...0,1 : 11 kalibratiepunten 
verdeeld over het meetbereik van het meetapparaat

220,00 €R

TESTO 184
0572 1841testo 184 T1, temperatuurlogger (met USB - zonder display), bedrijfsduur 90 dagen, incl. 

batterij en kalibratieprotocol
51,00 €J1

0572 1842testo 184 T2, temperatuurlogger (met USB - met display), bedrijfsduur 150 dagen, incl. 
batterij en kalibratieprotocol

61,00 €J1

0572 1843testo 184 T3, temperatuurlogger (met USB - met display), onbeperkte bedrijfsduur, incl. 
batterij (vervangbaar) en kalibratieprotocol

125,00 €J1

0572 1844testo 184 T4, temperatuurlogger (met USB - zonder display), onbeperkte bedrijfsduur, incl. 
batterij  (vervangbaar) en kalibratieprotocol

211,00 €J1

0572 1845testo 184 H1, vocht- en temperatuurlogger (met USB - met display), onbeperkte bedrijfsduur, 
incl. batterij  (vervangbaar)

168,00 €J1

0572 1846testo 184 G1, vocht- temperatuur- en schokkenlogger (met USB - met display), onbeperkte 
bedrijfsduur, incl. batterij  (vervangbaar)

310,00 €J1

TOEBEHOREN
0554 1841Wandhouder voor testo 184 (voor 184 T2, T3, T4, H1, G1) 18,00 €J1
0572 0576testo printer voor dataloggers testo 175/176/184, incl. netadapter, kabel voor aansluiting 

dataloggers
410,00 €J1

0515 5840Lithium batterij (TLH-2450) testo 184-T4 23,90 €G
0515 5841Lithium knoopcel (CR2450 3V) testo 184-T3, -G1, -H1 6,20 €G

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024
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Saveris 2
Artikelnr Prijs 2024.

WIFI DATALOGGERS
0572 2031testo Saveris 2-T1 - WiFi datalogger met een interne NTC-temperatuursensor, meetbereik -

30..50 °C incl. wandhouder, batterijen, kalibratieprotocol en USB-kabel

Bij aankoop van deze wifi-datalogger is een gratis licentie met basisfuncties inbegrepen. Een 
upgrade naar onze advanced licentie met uitgebreide functies is beschikbaar aan 19 euro 
per jaar per datalogger. Meer info over de mogelijkheden: www.testo.com/nl-be/saveris

169,00 €J2

0572 2032testo Saveris 2-T2 - WiFi datalogger met twee externe NTC-aansluitingen of deurcontacten, 
meetbereik -50...150 °C, incl. wandhouder, batterijen, kalibratieprotocol en USB-kabel

Bij aankoop van deze wifi-datalogger is een gratis licentie met basisfuncties inbegrepen. Een 
upgrade naar onze advanced licentie met uitgebreide functies is beschikbaar aan 19 euro 
per jaar per datalogger. Meer info over de mogelijkheden: www.testo.com/nl-be/saveris

194,00 €J2

0572 2033testo Saveris 2-T3 - WiFi datalogger met een externe aansluiting voor twee thermokoppels, 
meetbereik afhankelijk van gebruikte type (type K, T of J) incl. wandhouder, batterijen, 
kalibratieprotocol en USB-kabel

Bij aankoop van deze wifi-datalogger is een gratis licentie met basisfuncties inbegrepen. Een 
upgrade naar onze advanced licentie met uitgebreide functies is beschikbaar aan 19 euro 
per jaar per datalogger. Meer info over de mogelijkheden: www.testo.com/nl-be/saveris

272,00 €J2

0572 2034testo Saveris 2-H1 - WiFi datalogger met met een interne temperatuur en relatieve 
vochtsensor, meetbereik -30..+50 °C en 0..100 %RV incl. wandhouder, batterijen, 
kalibratieprotocol en USB-kabel

Bij aankoop van deze wifi-datalogger is een gratis licentie met basisfuncties inbegrepen. Een 
upgrade naar onze advanced licentie met uitgebreide functies is beschikbaar aan 18 euro 
per jaar per datalogger. Meer info over de mogelijkheden: www.testo.com/nl-be/saveris

337,00 €J2

0572 2035testo Saveris 2-H2 - WiFi datalogger met een externe aansluiting voor temperatuur en 
vochtsensor, meetbereik afhankelijk van de gebruikte sensor incl. wandhouder, batterijen, 
kalibratieprotocol en USB-kabel

Bij aankoop van deze wifi-datalogger is een gratis licentie met basisfuncties inbegrepen. Een 
upgrade naar onze advanced licentie met uitgebreide functies is beschikbaar aan 18 euro 
per jaar per datalogger. Meer info over de mogelijkheden: www.testo.com/nl-be/saveris

301,00 €J2

CLOUD LICENTIES
0526 0739testo Saveris 2 API add-on met 10.000 API calls 40,00 €J3
0526 0735Advanced cloud toegang voor het bekijken en analyseren van de meetdata:

- Looptijd licentie: 12 maanden 
- Bekijken van uw meetwaarden op Smartphone, tablet of PC
- Meetimpuls: instelbaar van 1 min. tot 24u
- Data-opslag: 24 maanden
- Aantal gebruikers per account: 5
- Automatische PDF-rapporten mogelijk
- Grafieken vergelijken van max. 10 dataloggers simultaan
- Alarmen: e-mail (onbegrensd) en sms-alarmen mogelijk (25 gratis SMS per logger)
- Uitgebreide systeemwaarschuwingen

20,00 €J3

TOEBEHOREN
0572 2020Netvoeding voor testo Saveris 2 WiFi datalogger 36,00 €J2
0515 0572Batterij voor draadloze voeler voor werking lager dan -10 °C (4 x energyzer L91 foto-lithium) 39,10 €G

220520 0153ISO-certificaat voor dataloggers, meetpunten -18°C, 0°C, +40°C 116,00 €
0520 0261DAkkS-kalibratiecertificaat (°C) : datalogger, meetomvormer (1 kanaal) : -20 °C, 0 °C, +60 °C 373,00 €R

220520 0076ISO-kalibratiecertificaat (%RV) : datalogger, meetomvormer (1 kanaal) : 11,3 en 75,3 %RV 
bij +25 °C

136,00 €

0520 0246DAkkS-kalibratiecertificaat (%RV) : datalogger, meetomvormer (1 kanaal) : 11,3 en 75,3 
%RV bij +25 °C

355,00 €R

0572 2152Aansluitkabel voor deurcontact (mini DIN) 16,00 €J2

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024
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0554 2001Magnetisch opzetstuk voor testo Saveris 2 wandhouder om aan te brengen op magnetische 
oppervlakken

21,00 €J2

220572 0219Testo cloud connector: dit is een compacte (83 x 74 x 25 mm) en krachtige 4G router voor 
professionele toepassingen. Hij beschikt over een externe SIM-houder. Meegeleverd: testo 
cloud connector, antenne’s voor 4G en WiFi, externe voeding.
Opmerking: u dient per 4G router een SIM-kaart met data-abonnement te voorzien

TEMPERATUURVOELERS VOOR TESTO SAVERIS 2-T2
0628 7510Stompvoeler, IP54, meetbereik -20..+70°C, diameter 3 mm, lengte 35 mm, t99 15 sec. 40,00 €K
0628 7503Inbouwvoeler met aluminiumhuls, IP65, meetbereik -30..+90°C, diameter 6 mm, lengte 40 

mm, kabellengte 2,4 m, t99 60 sec.
49,00 €K

0610 1725Dompel-/luchtvoeler voor testostor 175, kabellengte 6 m 83,00 €B
0628 7516Oppervlaktetemperatuurvoeler, meetbereik -50…+80°C, afmetingen 6 x 8 mm, lengte 40 

mm, kabellengte 2 m, t99 150 sec.
77,00 €K

0572 1001Insteeksonde NTC met platte kabel
Meetbereik: -40°C ... +125°C
Nauwkeurigheid: ±0,2°C (-25°...+80°C)
Kabellengte: 2m
Lengte meetsonde: 90mm
IP-bescherming: 54

90,00 €K

0613 4611Klittebandvoeler, -50...+70°C 97,00 €B
0572 2153Opsteekbare (zonder kabel) temperatuurvoeler, 12 mm, meetbereik: -30..+50°C (voor 

aansluiting op de datalogger 0572 2032 - niet compatibel met 0572 2002)
92,00 €J2

TEMPERATUURVOELERS VOOR TESTO SAVERIS 2-T3
0628 7533Inbouwvoeler met edelstaalhuls, meetbereik -50…+205°C, diameter 6 mm, lengte 40 mm, 

kabellengte 1,9 m, t99 20 sec.
54,00 €K

0572 9001Insteeksonde type TE met platte kabel
Voelertype Type K
Meetbereik: -40°C tot +220°C
Nauwkeurigheid: Klasse 1(-40°...+220°C)
Kabellengte: 2m
Lengte meetsonde: 90mm
IP-bescherming: 54

66,00 €K

0602 4892Magneetvoeler voor metingen op metalen oppervlakken, -50...+400°C, adhesie 10 N 196,00 €B
0602 4592Buisvoeler voor buizen met een Ø 5...65 mm, met verwisselbare meetkop. Meetbereik 

kortstondig tot +280 °C
148,00 €B

0628 0020Buisvoeler met klitteband, Tmax +120°C voor metingen aan buizen ø max. 120 mm 51,00 €B
0602 0493Buigzame, massa-arme dompelmeetspits voor metingen in kleine volumes zoals bijv. 

petrischalen of voor oppervlaktemetingen (fixeren bv met Tesa), TE type K
148,00 €B

VOCHTIGHEIDS-/TEMPERATUURVOELER VOOR TESTO SAVERIS 2-H2
0572 2155Digitale vocht- en temperatuurvoeler, 12 mm, meetbereik: -30..+70°C en 0..100%RV, 

kabellengte 1,3 m (voor aansluiting op de datalogger 0572 2035 - niet compatibel met 0572 
2005)

258,00 €J2

0572 2154Digitale, opsteekbare (zonder kabel) vocht- en temperatuurvoeler, 12 mm, meetbereik: -
30..+50°C en 0..100%RV (voor aansluiting op de datalogger 0572 2035 - niet compatibel 
met 0572 2005)

194,00 €J2

DIGITALE SONDES
0572 2162Digitale NTC temperatuur(stomp)voeler, meetbereik -30 .. +50°C, lengte 120 mm, diameter 

20 mm
111,00 €J

0572 2164Digitale temperatuur/vocht(stomp)voeler, meetbereik -30 .. +50°C en 0 .. 100%RV, lengte 
105 mm, diameter 12 mm

194,00 €J

0572 2165Digitale temperatuur/vochtvoeler, meetbereik -30 .. +50°C en 0 .. 100%RV, lengte 105 mm, 
diameter 12 mm, kabellengte 1,3 m

275,00 €J

0572 2163Digitale Pt100 temperatuurvoeler, meetbereik -85 .. +150°C, lengte 90 mm, diameter 3 mm, 
kabellengte 1,3 m

207,00 €J

SET

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024
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0572 2103Set frigo - diepvries
Voordeelset samengesteld voor de optimale monitoring van frigo’s en diepvriezers waarin 
alle nodige accessoires voorzien zijn. 
- 1 x WiFi datalogger testo Saveris 2-T2 met 2 externe voelers met display
- 2 x NTC temperatuursondes (0572 1001)
- 2 x temperatuursimulatie flesjes voor vulling met Glycol of vergelijkbare substanties

374,00 €J2

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024
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testo 160
Artikelnr Prijs 2024.

DATALOGGERS
0572 2021testo 160 TH WiFi datalogger met geïntegreerde temperatuur- en vochtsensoren

Bij aankoop van deze wifi-datalogger is een gratis licentie met basisfuncties inbegrepen. Een 
upgrade naar onze advanced licentie met uitgebreide functies is beschikbaar aan 18 euro 
per jaar per datalogger. Meer info over de mogelijkheden: www.testo.com/nl-be/saveris2

271,00 €J5

0572 2023testo 160 THE WiFi datalogger met geïntegreerde temperatuur- en vochtsensoren plus 
aansluitmogelijkheden voor twee voelers (S-TH, S-LuxUV of S-Lux)
Bij aankoop van deze wifi-datalogger is een gratis licentie met basisfuncties inbegrepen. Een 
upgrade naar onze advanced licentie met uitgebreide functies is beschikbaar aan 18 euro 
per jaar per datalogger. Meer info over de mogelijkheden: www.testo.com/nl-be/saveris2

321,00 €J5

0572 2024testo 160 THL WiFi datalogger met geïntegreerde temperatuur- en vochtsensoren plus lux- 
en UV-sensor
Bij aankoop van deze wifi-datalogger is een gratis licentie met basisfuncties inbegrepen. Een 
upgrade naar onze advanced licentie met uitgebreide functies is beschikbaar aan 18 euro 
per jaar per datalogger. Meer info over de mogelijkheden: www.testo.com/nl-be/saveris2

622,00 €J5

0572 2014testo 160 IAQ WiFi luchtkwaliteitlogger met display en geïntegreerde sensoren voor 
temperatuur, vocht, CO2 en atmosferische druk
Bij aankoop van deze wifi-datalogger is een gratis licentie met basisfuncties inbegrepen. Een 
upgrade naar onze advanced licentie met uitgebreide functies is beschikbaar aan 18 euro 
per jaar per datalogger. Meer info over de mogelijkheden: www.testo.com/nl-be/saveris2

399,00 €J2

0572 2022testo 160 E WiFi datalogger met aansluitmogelijkheden voor twee voelers (S-TH, S-LuxUV 
of S-Lux)
Bij aankoop van deze wifi-datalogger is een gratis licentie met basisfuncties inbegrepen. Een 
upgrade naar onze advanced licentie met uitgebreide functies is beschikbaar aan 18 euro 
per jaar per datalogger. Meer info over de mogelijkheden: www.testo.com/nl-be/saveris2

218,00 €J5

CLOUD
0526 0735Advanced cloud toegang voor het bekijken en analyseren van de meetdata:

- Looptijd licentie: 12 maanden 
- Bekijken van uw meetwaarden op Smartphone, tablet of PC
- Meetimpuls: instelbaar van 1 min. tot 24u
- Data-opslag: 24 maanden
- Aantal gebruikers per account: 5
- Automatische PDF-rapporten mogelijk
- Grafieken vergelijken van max. 10 dataloggers simultaan
- Alarmen: e-mail (onbegrensd) en sms-alarmen mogelijk (25 gratis SMS per logger)
- Uitgebreide systeemwaarschuwingen

20,00 €J3

SONDES
0572 2156Temperatuur- en vochtvoeler (-10 … +50 °C - 0 … 100 %RV) 129,00 €J5
0572 2157Lux- en UV-sensor (0 … 20 000 lux - 0 … 10 000 mW/m2) 353,00 €J5
0572 2158Lux-sensor (0 … 20 000 lux) 238,00 €J5

TOEBEHOREN
0554 2006Deco-cover voor testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 THG / testo 160 E 9,00 €J5
0554 2009Deco-cover voor testo 160 THL 9,00 €J5
0554 2012Deco-cover voor testo 160 IAQ 11,00 €J2
0554 2013Wandhouder voor testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E / testo 160 THL / testo 160 

THG
10,00 €J5

0554 2015Wandhouder voor testo 160 IAQ 13,00 €J2
0554 2004Verlengkabel voor voeler, lengte 0,6 m (zit bij elke voeler) 16,00 €J5
0554 2005Verlengkabel voor voeler, lengte 2,5 m 18,00 €J5
0554 2016Vitrinedoorvoer voor temperatuur- en vochtvoeler (zit bij elke voeler) 11,00 €J5
0515 0009Batterij voor testo 175, gebruik tot -10 °C (AlMn-batterij LR03 AAA Micro 1,5V) (gelieve 3 

batterijen per logger te bestellen)
4,20 €G

0572 2020Netvoeding voor testo Saveris 2 WiFi datalogger 36,00 €J2

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
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0520 0153ISO-certificaat voor dataloggers, meetpunten -18°C, 0°C, +40°C 116,00 €H
0520 0262DAkkS Kalibrierzertifikat temperatuur 373,00 €R
0520 0076ISO-kalibratiecertificaat (%RV) : datalogger, meetomvormer (1 kanaal) : 11,3 en 75,3 %RV 

bij +25 °C
136,00 €H

0520 0246DAkkS-kalibratiecertificaat (%RV) : datalogger, meetomvormer (1 kanaal) : 11,3 en 75,3 
%RV bij +25 °C

355,00 €R

0520 0010ISO-kalibratiecertificaat (Lux) : kalibratiepunten 0, 500, 1000, 2000, 4000 Lux 150,00 €H
0520 0033ISO-kalibratiecertificaat (CO2) : Testo-CO2-sonde : 3 kalibratiepunten: 0 ppm, 1000 ppm, 

5000 ppm
143,00 €H

220572 0219Testo cloud connector: dit is een compacte (83 x 74 x 25 mm) en krachtige 4G router voor 
professionele toepassingen. Hij beschikt over een externe SIM-houder. Meegeleverd: testo 
cloud connector, antenne’s voor 4G en WiFi, externe voeding.
Opmerking: u dient per 4G router een SIM-kaart met data-abonnement te voorzien

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
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Omschrijving

testo installatie en veiligheid
Artikelnr Prijs 2024.

TESTO 324 SET
0563 3240 70testo 324 basisset: drukmeter (0-1000 mbar) met lekhoeveelheid (0-10 l/h), incl. netadapter, 

manuele drukpomp, adapter voor gasdrukmeting, conische teststoppen (hoge druk) 3/4" en 
1 1/4", systeemkoffer incl. gastoevoer-unit, aansluitblok en aansluitslang

1.704,00 €N

0563 3240 71testo 324 profiset, drukmeter (0-1000 mbar) met lekhoeveelheid (0-10 l/h), incl. netadapter, 
manuele drukpomp, adapter voor gasdrukmeting, conische teststoppen (hoge druk) 3/4", 1 
1/4", 3/8", 1/2" en 1", conische teststoppen 1/2" en 3/4", testo 316-2, elektronische 
gaslekdetector, basisprinter, reservepapier voor de printer (6 rollen), systeemkoffer incl. 
gastoevoer-unit, aansluitblok en aansluitslang

2.427,00 €N

TOEBEHOREN
0516 3240Systeemkoffer incl. gastoevoer-unit, aansluitblok en aansluitslang 482,00 €N
0554 3151Conische teststoppen 1/2" voor de aansluiting van de drukset op de gasleiding 34,00 €L
0554 3155Conische teststoppen 3/4" (24-44 mm) voor aansluiting op de afdrukset 35,00 €L
0554 3163Teststoppen (hoge druk) 3/8" + 3/4" voor aansluiting op de afdrukset 50,00 €L
0554 3164Teststoppen (hoge druk) 1/2" + 1" voor aansluiting op de afdrukset 50,00 €L
0554 3156Tellerkap, voor aansluiting op gasleidingen 74,00 €L
0554 0549Snelle Testo-printer met draadloze infraroodinterface, 1 rol thermisch papier en 4 

testbatterijen
253,00 €K

0554 0620Snelle Testo-printer met draadloze Bluetooth- en infraroodinterface, 1 rol thermisch papier, 
accu en netadapter
(testo 320/330LL/340/350/324)

349,00 €K

0554 0568Reservepapier voor comfort printer (6 rollen) - langere leesbaarheid van de print-out (meer 
dan 10 jaar)

28,00 €B

0604 0194Snelle oppervlaktevoeler met kruisband thermo-element, (NiCr-Ni) L= 150 mm, ø 10 mm 
(meetpunt), meetbereik -200...+300°C (kort tot 500°C), t99=3 sec

183,00 €D

0638 1748Hoge druksonde tot 25 bar 324,00 €L
0554 3157Testpomp voor het simuleren van drukken groter dan 500 mbar 70,00 €L
0554 3332Software testo 330/314/324 met verwerkings- en grafische functies, online-meting SAP
0449 0047USB-verbindingskabel apparaat-PC 27,00 €K

220034 0005Aansluitslang (verlenging 2 m) mannelijke-vrouwelijke koppeling 52,00 €
220034 0006Aansluitslang (verlenging 2 m) vrouwelijke-vrouwelijke koppeling 70,00 €

0554 3139Hogedruk aansluiting 91,50 €N
0554 0529Verbindingskabel (vr/vr), 2 m 50,90 €G

TESTO 317
0632 3170testo 317-1, terugslagmelder met flexibele sonde voor moeilijk toegankelijke plaatsen, incl. 

handleiding en batterij
112,00 €L

0632 3173testo 317-3, CO-monitor incl. lederetui, koptelefoon, draagriem 187,00 €K
0554 1088Netadapter voor gasdetector (0632 0323)

TESTO 315-3
0632 3153testo 315-3, CO-/CO2-monitor met optionele vochtmeting, optisch en akoestisch alarm, 

conform aan EN50543, incl. netadapter
938,00 €L

TOEBEHOREN
0636 9725Vochtvoelerkop, opsteekbaar op de testo 625 en het draadloos handvat 121,00 €B
0516 0223TopSafe, bescherming tegen schokken en vuil (testo 315-3) 56,00 €L
0516 0191Etui voor het veilig opbergen van het meetapparaat 39,00 €
0554 0549Snelle Testo-printer met draadloze infraroodinterface, 1 rol thermisch papier en 4 

testbatterijen
253,00 €K

0554 0568Reservepapier voor comfort printer (6 rollen) - langere leesbaarheid van de print-out (meer 
dan 10 jaar)

28,00 €B

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
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0554 0660Controle- en kalibratieset (11,3 %, 75,3 %RV) voor vochtvoelers 306,00 €B
0554 1105Netadapter 5V 1A met USB micro kabel (voor de printers 0554 0620/1) 43,00 €K

TESTO 315-4
0632 3155testo 315-4, CO-monitor met optionele vochtmeting, optisch en akoestisch alarm, conform 

aan EN50543, incl. netadapter
463,00 €L

TOEBEHOREN
0554 0549Snelle Testo-printer met draadloze infraroodinterface, 1 rol thermisch papier en 4 

testbatterijen
253,00 €K

0554 0568Reservepapier voor comfort printer (6 rollen) - langere leesbaarheid van de print-out (meer 
dan 10 jaar)

28,00 €B

0554 1105Netadapter 5V 1A met USB micro kabel (voor de printers 0554 0620/1) 43,00 €K
0636 9725Vochtvoelerkop, opsteekbaar op de testo 625 en het draadloos handvat 121,00 €B
0554 0660Controle- en kalibratieset (11,3 %, 75,3 %RV) voor vochtvoelers 306,00 €B
0516 0191Etui voor het veilig opbergen van het meetapparaat 39,00 €
0516 0221TopSafe, bescherming tegen schokken en vuil (testo 110/416/425/625/720/925 - zwart) 35,00 €B

LEKDETECTOREN TESTO 316XXX
0560 3161testo 316i, gaslekdetector (CH4, C3H8, H2, C4H10) met staafdiagram-display en flexibele 

meetvoeler, incl. batterijen
143,00 €L

0560 3162testo 316-1, gaslekdetector (CH4, C3H8, H2, C4H10) met display en flexibele meetvoeler, 
incl. draagtas, batterijen

255,00 €L

0560 3163testo 316-1-EX, gaslekdetector met EX-bescherming (ATEX, EU/EFTA) (CH4, C3H8, H2, 
C4H10) met display en flexibele meetvoeler, incl. draagtas, netadapter

427,00 €L

0560 3164testo 316-2-EX, combi-gaslekdetector met EX-bescherming (ATEX, EU/EFTA) (CH4, C3H8, 
H2, C4H10  - R1234yf, R134A, R404A, R407C, R410A, R1234ze, R290, R417A, R513A, 
R32, R449A, R22) met display en flexibele meetvoeler, incl. draagtas, netadapter

561,00 €L

TOEBEHOREN
0590 0018Transporttas testo 750 / testo 755 / testo 316 33,00 €K1
0393 3164Sensor testo 316-2-EX 156,00 €G

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
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Omschrijving

testo 745/750/755/760/770
Artikelnr Prijs 2024.

TESTO 745
0590 7450testo 745, contactloze spanningstester incl. batterijen 34,00 €K1

TESTO 750
0590 7501testo 750-1, spanningstester incl. batterijen, meetspitsbescherming en meetspitskap 49,00 €K1
0590 7502testo 750-2, spanningstester incl. batterijen, meetspitsbescherming en meetspitskap 76,00 €K1
0590 7503testo 750-3, spanningstester incl. batterijen, meetspitsbescherming en meetspitskap 103,00 €K1

TOEBEHOREN
0590 0018Transporttas testo 750 / testo 755 / testo 316 33,00 €K1
0520 0750ISO kalibratiecertificaat spanningstester
0520 0751DAkkS kalibratiecertificaat spanningstester

TESTO 755
0590 7551testo 755-1, stroom/spanningstester incl. batterijen, meetspitsen en meetspitskappen 143,00 €K1
0590 7552testo 755-2, stroom/spanningstester incl. batterijen, meetspitsen en meetspitskappen 175,00 €K1

TOEBEHOREN
0590 0017Transporttas testo 770/755 33,00 €K1
0590 0015Set vervang meetspitsen 19,00 €K1
0590 0008Set veiligheidskrokodilklemmen (geschikt voor meetkabels 0590 0011 en 0590 0012) 26,00 €K1
0590 0009Set krokodilklemmen (geschikt voor meetkabels 0590 0010) 26,00 €K1
0520 0755ISO kalibratiecertificaat stroom-/spanningstester
0520 0756DAkkS kalibratiecertificaat stroom-/spanningstester

TESTO 760
0590 7601testo 760-1, multimeter incl. batterijen en 1 set meetkabels 99,00 €K1
0590 7602testo 760-2, TRMS multimeter incl. batterijen, 1 set meetkabels en 1 adapter voor 

thermoelement type K
165,00 €K1

0590 7603testo 760-3, TRMS multimeter incl. batterijen en 1 set meetkabels 218,00 €K1

TOEBEHOREN
0590 0001Magnetische haak 27,00 €K1
0590 0008Set veiligheidskrokodilklemmen (geschikt voor meetkabels 0590 0011 en 0590 0012) 26,00 €K1
0590 0009Set krokodilklemmen (geschikt voor meetkabels 0590 0010) 26,00 €K1
0590 0000Set 2 mm meetkabels (haakse stekker) - Ø punt: 2 mm, lengte punt: 3 mm 20,00 €K1
0590 0010Set 2 mm meetkabels (gehoekte stekker) 26,00 €K1
0590 0011Set 4 mm standaard meetkabels (gehoekte stekker) 26,00 €K1
0590 0012Set 4 mm standaard meetkabels (rechte stekker) 26,00 €K1
0590 0013Set verlengingen meetkabel (rechte stekker) 26,00 €K1
0590 0014Set verlengingen meetkabel (gehoekte stekker) 25,00 €K1
0590 0016Transporttas testo 760 33,00 €K1
0590 0005Set van 5 x 11 A/600 V reservezekeringen 27,00 €K1
0590 0007Set van 5 x 440 mA/600 V reservezekeringen 20,00 €K1
0590 0002Adapter thermoelement type K 33,00 €K1
0590 0003Adapter stroomtang 123,00 €K1
0590 0004Set van 5 x 10 A/1.000 V reservezekeringen 43,00 €K1
0590 0006Set van 5 x 630 mA/1.000 V reservezekeringen 20,00 €K1
0520 0760ISO kalibratiecertificaat multimeter
0520 0761DAkkS kalibratiecertificaat multimeter

220520 0760ISO kalibratiecertificaat elektrisch voor testo 760-1/760-2/760-3

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
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TESTO 770
0590 7701testo 770-1, TRMS stroomtang incl. batterijen en 1 set meetkabels 143,00 €K1
0590 7702testo 770-2, TRMS stroomtang incl. batterijen, 1 set meetkabels en 1 adapter voor 

thermoelement type K
187,00 €K1

0590 7703testo 770-3, TRMS stroomtang incl. batterijen en 1 set meetkabels 230,00 €K1

TOEBEHOREN
0590 0021Adapter thermoelement type K 33,00 €K1
0590 0008Set veiligheidskrokodilklemmen (geschikt voor meetkabels 0590 0011 en 0590 0012) 26,00 €K1
0590 0009Set krokodilklemmen (geschikt voor meetkabels 0590 0010) 26,00 €K1
0590 0011Set 4 mm standaard meetkabels (gehoekte stekker) 26,00 €K1
0590 0012Set 4 mm standaard meetkabels (rechte stekker) 26,00 €K1
0590 0013Set verlengingen meetkabel (rechte stekker) 26,00 €K1
0590 0014Set verlengingen meetkabel (gehoekte stekker) 25,00 €K1
0590 0015Set vervang meetspitsen 19,00 €K1
0590 0017Transporttas testo 770/755 33,00 €K1
0520 0770ISO kalibratiecertificaat stroomtang
0520 0771DAkkS kalibratiecertificaat stroomtang

220590 7703Adapter testo 770-3 voor vermogensmeting

VERMOGENSMETING
220560 7702Christ CLM 1000 Standard 280,00 €
220560 7703Christ CLM 1000 Professional 320,00 €
220520 7703ISO-kalibratiecertificaat : vermogensmeter

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
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Omschrijving

testo 300
Artikelnr Prijs 2024.

SETS
0564 3002 79Set testo 300

- testo 300*, rookgasanalyser incl. O2/CO tot 4.000 ppm, Bluetooth, accu, netadapter en 
kalibratieprotocol (0633 3002)
- compacte rookgassonde lengte 180 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C (0600 9740)
- reservefilters, 10 stuks (0554 0040)
- Windows-software Easyheat, met verwerkings- en grafische functies, online-meting (0554 
3332)
- systeemkoffer, hoogte 180 mm (0516 3301)
* Na productregistratie tot 3 jaar waarborg op het instrument, sonde, O2- en CO-meetcel, zie 
voorwaarden op www.testo.com.
   Inclusief Belgische firmwareversie, geldig kalibratieprotocol en verplichte zelfklever, 
conform aan Belgische wetgeving

1.243,00 €N

0564 3004 77Set testo 300 LongLife
- testo 300 Longlife*, rookgasanalyser incl. O2/CO tot 15.000 ppm, Bluetooth, accu, 
netadapter en kalibratieprotocol (0633 3004)
- modulaire rookgassonde lengte 180 mm, Ø 8 mm, Tmax 500 °C (0600 9760)
- reservefilters, 10 stuks (0554 3385)
- Windows-software Easyheat, met verwerkings- en grafische functies, online-meting (0554 
3332)
- systeemkoffer, hoogte 180 mm (0516 3301)
* Na productregistratie tot 5 jaar waarborg op het instrument, sonde, O2- en CO-meetcel, zie 
voorwaarden op www.testo.com.
   Inclusief Belgische firmwareversie, geldig kalibratieprotocol en verplichte zelfklever, 
conform aan Belgische wetgeving

1.790,00 €N

0564 3004 87Set testo 300 LongLife
- testo 300 Longlife*, rookgasanalyser incl. O2/COH2 tot 30.000 ppm, uitbreidbaar tot NO, 
Bluetooth, accu, netadapter en kalibratieprotocol (0633 3004)
- modulaire rookgassonde lengte 180 mm, Ø 8 mm, Tmax 500 °C (0600 9760)
- reservefilters, 10 stuks (0554 3385)
- Windows-software Easyheat, met verwerkings- en grafische functies, online-meting (0554 
3332)
- systeemkoffer, hoogte 180 mm (0516 3301)
* Na productregistratie tot 5 jaar waarborg op het instrument, sonde, O2- en CO-meetcel, zie 
voorwaarden op www.testo.com.
   Inclusief Belgische firmwareversie, geldig kalibratieprotocol en verplichte zelfklever, 
conform aan Belgische wetgeving

2.128,00 €N

MEETAPPARATEN
0633 3002 70testo 300*, rookgasanalyser incl. O2/CO tot 4.000 ppm, Bluetooth, accu, netadapter en 

kalibratieprotocol
* Na productregistratie tot 3 jaar waarborg op de O2- en CO-meetcel, zie voorwaarden op 
www.testo.com.
   Inclusief Belgische firmwareversie, geldig kalibratieprotocol en verplichte zelfklever, 
conform aan Belgische wetgeving

907,00 €N

0633 3004 80testo 300 Longlife*, rookgasanalyser incl. O2/CO tot 15.000 ppm, Bluetooth, accu, 
netadapter en kalibratieprotocol
* Na productregistratie tot 5 jaar waarborg op de O2- en CO-meetcel, zie voorwaarden op 
www.testo.com.
   Inclusief Belgische firmwareversie, geldig kalibratieprotocol en verplichte zelfklever, 
conform aan Belgische wetgeving

1.360,00 €N

0633 3004 88testo 300 Longlife*, rookgasanalyser incl. O2/COH2 tot 30.000 ppm, uitbreidbaar tot NO, 
Bluetooth, accu, netadapter en kalibratieprotocol
* Na productregistratie tot 5 jaar waarborg op de O2- en CO-meetcel, zie voorwaarden op 
www.testo.com.
   Inclusief Belgische firmwareversie, geldig kalibratieprotocol en verplichte zelfklever, 
conform aan Belgische wetgeving

1.700,00 €N

MEETCELLEN
0393 0023O2-meetcel voor testo 300 159,00 €M
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0393 0060CO-meetcel voor testo 320, testo 300 (2 jaar garantie) 152,00 €M
0393 0110COH2-meetcel voor testo 320, testo 300 (2 jaar garantie) 333,00 €M
0393 0061CO-meetcel voor testo 330LL V2010, testo 330i, testo 300 (4 jaar garantie) 261,00 €M
0393 0111COH2-meetcel voor testo 330LL V2010, testo 330i, testo 300 (4 jaar garantie) 476,00 €M
0393 0151NO-meetcel voor testo 330LL V2010, testo 330i, testo 300 321,00 €M
0393 0152NOlow-meetcel voor testo 300/340/350 (0..300 ppm) 335,00 €M

TOEBEHOREN
0554 0621testo 330i/300 Bluetooth-printer, incl. 1 rol thermisch papier, accu en netadapter 273,00 €K
0554 0568Reservepapier voor comfort printer (6 rollen) - langere leesbaarheid van de print-out (meer 

dan 10 jaar)
28,00 €B

0554 0307Roetpomp, incl. papier voor de roetpomp en roetschaal 123,00 €L
0554 0308Filterpapier voor de roetpomp 8,00 €L
0554 1108Netadapter 5V 2A met USB micro kabel (voor testo 300) 46,90 €G
0554 1105Netadapter 5V 1A met USB micro kabel (voor de printers 0554 0620/1) 43,00 €K
0554 3332Software testo 330/314/324 met verwerkings- en grafische functies, online-meting SAP
0516 3300Systeemkoffer voor meetapparaat, sondes en toebehoren (hoogte 130 mm) 85,00 €N
0516 3301Systeemkoffer voor meetapparaat, sondes en toebehoren (hoogte 180 mm) 133,00 €N
0516 3001Etui voor meetapparaat, sonde en printer 69,00 €N
0554 3004Bluetooth connector voor testo 300, voor de verbinding met de testo smart probes (510i, 

915i, 115i)
81,00 €K

ROOKGASSONDES
0600 9740Compacte rookgassonde lengte 180 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C 165,00 €L
0600 9741Compacte rookgassonde lengte 300 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C 180,00 €L
0600 9760Modulaire rookgassonde lengte 180 mm, Ø 8 mm, Tmax 500 °C 255,00 €N
0600 9761Modulaire rookgassonde lengte 300 mm, Ø 8 mm, Tmax 500 °C 262,00 €N
0600 9762Rookgassonde lengte 180 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C 254,00 €N
0600 9763Rookgassonde lengte 300 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C 263,00 €N
0600 9770Flexibele modulaire rookgassonde, lengte 330 mm, Tmax 180°C (kort tot 200°C), max. 

buigradius 90° voor metingen op moeilijk toegankelijke plaatsen
332,00 €N

0600 9765Set voor meting op vaste brandstoffen, module sondebuis met filter en adapter, incl. upgrade 
CD (330-2LL)

425,00 €L

0554 9755Adapter voor meting op vaste brandstoffen 286,00 €G

SONDE TOEBEHOREN
0554 9760Sondebuis, lengte 180 mm, Ø 8 mm, Tmax 500 °C 122,00 €N
0554 9761Sondebuis, lengte 300 mm, Ø 8 mm, Tmax 500 °C 128,00 €N
0554 8764Sondebuis, lengte 335 mm, Ø 8 mm, Tmax 1000 °C 338,00 €E
0554 9770Flexibele sondebuis, lengte 330 mm, Ø 10 mm, Tmax 180 °C 198,00 €N
0554 5762Meergaten-sondebuis, lengte 300 mm, Ø 8 mm, voor het bepalen van het COgemiddelde 173,00 €N
0554 5763Meergaten-sondebuis, lengte 180 mm, Ø 8 mm, voor het bepalen van het COgemiddelde 165,00 €N
0554 1202Slangverlenging 2,8 m, verlengkabel sonde - meetapparaat 184,00 €N
0554 3385Reservefilters voor modulaire rookgassonde (10 stuks) 24,00 €N
0554 0040Reservefilters voor compacte rookgassonde (10 stuks) 29,00 €L
0554 3327Conus (PTFE) 6 mm 47,90 €G
0554 3328Conus (PTFE) 8 mm 47,90 €G

OVERIGE SONDES
0632 1260O2-ringvoeler, voor het controleren van de wanddichtheid van de schoorsteen 149,00 €N
0632 1272CO-sonde, met kabel 368,00 €B
0600 9765Set voor meting op vaste brandstoffen, module sondebuis met filter en adapter, incl. upgrade 

CD (330-2LL)
425,00 €L

0554 1203Kabelaansluiting (set) voor separate gasdrukmeting 48,90 €N

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024
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0554 1215Set siliconeslangen 69,70 €N
0554 1213Afdrukset voor gasleidingcontrole 99,00 €L

TEMPERATUURSONDES
0600 9799Verbrandingsluchtvoeler, 190 mm insteekdiepte incl. conus, magneetclip, Tmax +100°C, 

voor verbrandingslucht-temperatuurmetingen bij atmosferische en gesloten ketels
78,00 €N

0615 5505Tangvoeler voor metingen aan buizen van 6 tot 35 mm diameter, NTC, vaste kabel gerekt 
1,5 m

54,00 €B

0615 5605Buisvoeler (NTC) voor metingen op buizen met diameter 5 tot 65 mm, vaste kabel gerekt 1,5 
m

195,00 €B

0615 1212Waterdichte dompel-/steekvoeler NTC , vaste kabel gerekt 1,2 m 79,00 €B
0615 4611Klittebandvoeler (NTC) voor metingen op buizen, vaste kabel gerekt 1,4 m 99,00 €B
0563 3915testo 915i, Smart Probe thermometer met luchtvoeler (-50..+400°C) (TE Type K), met 

bediening via Smartphone, incl. batterijen en kalibratieprotocol
98,00 €K

ONDERHOUDS- / SERVICECONTRACT
225555 0300Premium onderhoudscontract testo 300(LL) (O2, CO)

 - Looptijd maximum 7 jaar
- 3 tweejaarlijkse onderhouden (met kalibratieprotocol)
- Automatische herinnering
 - Vervanging meetcellen (bij normaal gebruik)

- Vervangtoestel gratis (indien beschikbaar)
 - Helpdesk
 - Snelle service-desk in Ternat

(prijs/jaar)

145,00 €

225555 0301Premium onderhoudscontract testo 300(LL) (O2, CO, NO)
 - Looptijd maximum 7 jaar

- 3 tweejaarlijkse onderhouden (met kalibratieprotocol)
- Automatische herinnering
 - Vervanging meetcellen (bij normaal gebruik)
 - Vervangtoestel gratis (indien beschikbaar)
 - Helpdesk
 - Snelle service-desk in Ternat

(prijs/jaar)

205,00 €

225555 0310Omnium servicecontract testo 300 LL (O2, CO)
 - Looptijd maximum 7 jaar

 - 3 tweejaarlijkse onderhouden (met kalibratieprotocol)
 - Automatische herinnering
 - Vervanging meetcellen (bij normaal gebruik)
 - Vervangtoestel gratis (indien beschikbaar)
 - Helpdesk
 - Snelle service-desk in Ternat
 - Tussentijdse reparaties indien nodig (incl. wisselstukken en werkuren)

(prijs/jaar)

205,00 €

225555 0311Omnium servicecontract testo 300 LL (O2, CO, NO)
 - Looptijd maximum 7 jaar

 - 3 tweejaarlijkse onderhouden (met kalibratieprotocol)
 - Automatische herinnering
 - Vervanging meetcellen (bij normaal gebruik)
 - Vervangtoestel gratis (indien beschikbaar)
 - Helpdesk
 - Snelle service-desk in Ternat
 - Tussentijdse reparaties indien nodig (incl. wisselstukken en werkuren)

(prijs/jaar)

265,00 €

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024
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testo 205/206

Omschrijving

testo 205/206
Artikelnr Prijs 2024.

MEETAPPARAAT
0554 2051Bewaringskap voor testo 205 met KCl-gelvulling 17,00 €K
0554 2061Bufferoplossing pH 4,01 (250 ml), incl. certificaat 20,00 €K
0554 2063Bufferoplossing pH 7,00 (250 ml), incl. certificaat 20,00 €K
0563 2051testo 205, pH-/°C-meetstick met insteeksonde, bewaringskap, gordel-/wandhouder 276,00 €K
0563 2052testo 205, pH-/°C-meetstick met insteeksonde, bewaringskap, gel en kalibratiefles 250 ml 

pH4+7, gordel-/wandhouder en aluminium koffer
377,00 €K

0650 2051Reserve pH-sonde voor testo 205, incl. gel-bewaringskap 180,00 €K

MEETAPPARAAT
0554 2067Bewaringskap voor testo 206 met KCl-gelvulling 17,00 €K
0563 2061testo 206-pH1, pH-/°C-meetstick met voelerspits voor vloeistoffen (pH1), bewaringskap met 

gel, TopSafe en gordel-/wandhouder
150,00 €K

0563 2062testo 206-pH2, pH-/°C-meetstick met voelerspits voor semi-vaste stoffen (pH2), 
bewaringskap met gel, TopSafe en gordel-/wandhouder

251,00 €K

0563 2063testo 206-pH3, pH-°C-meetstick met BNC-aansluitstekker incl. TopSafe en gordel-
/wandhouder

123,00 €K

0563 2065testo 206-pH1, pH-/°C-meetstick met voelerspits voor vloeistoffen (pH1), bewaringskap met 
gel, kalibratiedoseerfles 250 ml pH 4+7, TopSafe, gordel-/wandhouder en aluminium koffer

251,00 €K

0563 2066testo 206-pH2, pH-/°C-meetstick met voelerspits voor semi-vaste stoffen (pH2), 
bewaringskap met gel, kalibratiedoseerfles 250 ml pH 4+7, TopSafe, gordel-/wandhouder en 
aluminium koffer

345,00 €K

0650 2061Reserve pH-sonde (pH1) voor testo 206, incl. gel-bewaringskap 85,00 €K
0650 2062Reserve pH-sonde (pH2) voor testo 206, incl. gel-bewaringskap 172,00 €K
0650 2063Reserve pH-sonde (Type 01) voor testo 206-pH3, incl. gel-bewaringskap 113,00 €K
0650 2064Reserve pH-sonde (Type 14) voor testo 206-pH3, incl. gel-bewaringskap 217,00 €K

SONDES
0613 1212Waterdichte dompel-/steekvoeler, NTC 82,00 €B
0613 2211Levensmiddelenvoeler, -50...+150°C, t99 = 10 sec (IP65) 119,00 €B
0650 0245Robuuste steek-elektrode Type 13pH; voor (semi-)vaste levensmiddelen, ongevoelig voor 

vervuiling
253,00 €K

0650 1623Speciale elektrode Type 05 pH, met vaste kabel, ongevoelig voor vervuiling 257,00 €K

TOEBEHOREN
0554 2318Bewaringsoplossing (50 ml) tbv. elektrode type 03 pH 37,00 €B

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024
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Omschrijving

testo manifolds
Artikelnr Prijs 2024.

MEETAPPARAAT TESTO 550I/550S/557S/570S
0564 2550testo 550i, digitale manifold met Bluetooth 5.0 voor koelinstallaties en warmtepompen, incl. 

batterijen en kalibratieprotocol
274,00 €K

0564 3550testo 550i set, digitale manifold met Bluetooth 5.0 voor koelinstallaties en warmtepompen, 
incl. 2 klemvoelers (smart probes testo 115i), batterijen, kalibratieprotocol en koffer

404,00 €K

0564 5501testo 550s basisset, digitale manifold met Bluetooth 5.0 voor koelinstallaties en 
warmtepompen, incl. 2 klemvoelers (met kabel), batterijen, kalibratieprotocol en koffer

404,25 €K

0564 5502testo 550s set, digitale manifold met Bluetooth 5.0 voor koelinstallaties en warmtepompen, 
incl. 2 klemvoelers (smart probes testo 115i), batterijen, kalibratieprotocol en koffer

476,00 €K

0564 5503testo 550s set, digitale manifold met Bluetooth 5.0 voor koelinstallaties en warmtepompen, 
incl. 2 klemvoelers (smart probes testo 115i), 3 vulslangen, batterijen, kalibratieprotocol en 
koffer

536,00 €K

0564 5571testo 557s set, digitale manifold met Bluetooth 5.0 voor koelinstallaties en warmtepompen, 
incl. vacuümsonde (smart probe testo 552i), 2 klemvoelers (smart probes testo 115i), 
batterijen, kalibratieprotocol en koffer

612,00 €K

0564 5572testo 557s set, digitale manifold met Bluetooth 5.0 voor koelinstallaties en warmtepompen, 
incl. vacuümsonde (smart probe testo 552i), 2 klemvoelers (smart probes testo 115i), 4 
vulslangen, batterijen, kalibratieprotocol en koffer

683,00 €K

0564 5701testo 570s set 1, digitale manifold met loggingfunctie (duur 1..72 h), met Bluetooth 5.0 voor 
koelinstallaties en warmtepompen, incl. kalibratieprotocol

620,00 €K

0564 5702testo 570s set 2, digitale manifold met loggingfunctie (duur 1..72 h), met Bluetooth 5.0 voor 
koelinstallaties en warmtepompen, incl. vacuümsonde (smart probe testo 552i), 2 
klemvoelers (smart probes testo 115i), batterijen, kalibratieprotocol en koffer

788,00 €K

0564 5703testo 570s set 3, digitale manifold met loggingfunctie (duur 1..72 h), met Bluetooth 5.0 voor 
koelinstallaties en warmtepompen, incl. vacuümsonde (smart probe testo 552i), 2 
klemvoelers (smart probes testo 115i), 4 vulslangen, batterijen, kalibratieprotocol en koffer

861,00 €K

0564 5704testo 570s set 4, digitale manifold met loggingfunctie (duur 1..72 h), met Bluetooth 5.0 voor 
koelinstallaties en warmtepompen, incl. vacuümsonde (smart probe testo 552i), 2 
klemvoelers (smart probes testo 115i), stroomtang (testo 770-3), batterijen, kalibratieprotocol 
en koffer

998,00 €K

TEMPERATUURVOELERS
0613 5505Tangvoeler voor temperatuurmeting op buizen (diameter 6 tot 35 mm), vaste aansluitkabel 

1,5 m
36,00 €K

0613 5506Tangvoeler voor temperatuurmeting op buizen (diameter 6 tot 35 mm), vaste aansluitkabel 5 
m

42,00 €K

0613 1712Nauwkeurige, robuuste luchtvoeler, NTC 84,00 €B
0613 1912Waterdichte NTC oppervlaktevoeler voor vlakke oppervlakken 93,00 €B
0613 5605Buisvoeler (NTC) voor buisdiameter van 5 tot 65 mm, meetbereik -50 tot +120°C 182,00 €K
0613 4611Klittebandvoeler, -50...+70°C 97,00 €B
0613 5507Tangvoeler (2 stuks) voor temperatuurmeting (-40 ... +125 °C) op buizen (diameter 6 tot 35 

mm), vaste aansluitkabel 1,5 m
60,00 €K

TOEBEHOREN TESTO 550I/550S/557S/570S
0564 1001Magneetgordel voor de digitale manifolds 49,00 €K
0554 5570Reservekit voor manifolds (testo 549/550/557/570)

- 2 x kraanpistons
- 1 x lijm
- 4 x afdekkappen voor de kranen rood, blauw, 2x zwart
- 2 x draaikraan
- 2 x veiligheidspin

35,40 €K

0516 2012Transportkoffer voor testo 550i/550s/557s en toebehoren 103,00 €K

TESTO 552
0560 5522testo 552, digitaal vacuümmeetapparaat met Bluetooth-verbinding incl. kalibratieprotocol, 

batterijen en handleiding
201,00 €K

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024
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0554 5520Verbindingskabel voor de digitale vacuümmeter testo 552 28,00 €K
0564 2552testo 552i, app-gestuurde draadloze vacuümsonde. incl. batterijen en kalibratieprotocol 161,00 €K

TOEBEHOREN
0086 0063Slangenset met ventiel, 3 stuks (blauw, rood, geel) met 7/16" UNF recht en 45° gehoekt, 

geschikt voor alle koelmiddelen, lengte 1,5 m
137,00 €G

0086 0054Slang, 1 stuk (geel) met 5/8" UNF recht en 45° gehoekt, voor de vacuumpomp, lengte 1,5 m 29,10 €G
0638 1557Vacuümsonde voor testo 557 196,00 €G

TESTO 316-2EX
0560 3164testo 316-2-EX, combi-gaslekdetector met EX-bescherming (ATEX, EU/EFTA) (CH4, C3H8, 

H2, C4H10  - R1234yf, R134A, R404A, R407C, R410A, R1234ze, R290, R417A, R513A, 
R32, R449A, R22) met display en flexibele meetvoeler, incl. draagtas, netadapter

561,00 €L

0393 3164Sensor testo 316-2-EX 156,00 €G
0590 0018Transporttas testo 750 / testo 755 / testo 316 33,00 €K1

WEEGSCHAAL TESTO 560I
0564 2560Set testo 560i : weegschaal voor het automatisch vullen van de installatie dankzij het 

intelligente ventiel met bediening op afstand via de manifold of de Smart App, incl testo 560i 
weegschaal, ventiel, draagtas

412,00 €K

0564 1560testo 560i : weegschaal voor het vullen van de installatie met bediening op afstand via de 
manifold of de Smart App, incl testo 560i weegschaal, draagtas

261,00 €K

0560 5600Ventiel voor het automatisch vullen van de installatie dankzij het intelligente ventiel 
(te gebruiken in combinatie met de weegschaal testo 560i - 0564 1560)

174,00 €K

0520 2620ISO-kalibratiecertificaat weegschaal

SETS WARMTEPOMP-CAMPAGNE JUNI 2023
0564 5000testo 550s instapset, digitale manifold met Bluetooth 5.0 voor koelinstallaties en 

warmtepompen, incl. 2 klemvoelers (smart probes testo 115i), 3 vulslangen, batterijen, 
kalibratieprotocol, koffer, testo 560i : weegschaal voor het automatisch vullen van de 
installatie dankzij het intelligente ventiel met bediening op afstand via de manifold of de 
Smart App, incl testo 560i weegschaal, ventiel, draagtas

891,00 €K

0564 5001testo 557s all-roundset, digitale manifold met Bluetooth 5.0 voor koelinstallaties en 
warmtepompen, incl. vacuümsonde (smart probe testo 552i), 2 klemvoelers (smart probes 
testo 115i), 4 vulslangen, batterijen, kalibratieprotocol, koffer, testo 560i : weegschaal voor 
het automatisch vullen van de installatie dankzij het intelligente ventiel met bediening op 
afstand via de manifold of de Smart App, incl testo 560i weegschaal, ventiel, draagtas

1.028,00 €K

0564 5002testo 570s profi-set, digitale manifold met loggingfunctie (duur 1..72 h), met Bluetooth 5.0 
voor koelinstallaties en warmtepompen, incl. vacuümsonde (smart probe testo 552i), 2 
klemvoelers (smart probes testo 115i), 4 vulslangen, batterijen, kalibratieprotocol, koffer, 
testo 560i : weegschaal voor het automatisch vullen van de installatie dankzij het intelligente 
ventiel met bediening op afstand via de manifold of de Smart App, incl testo 560i 
weegschaal, ventiel, draagtas

1.196,00 €K

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024
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Omschrijving

testo geluid
Artikelnr Prijs 2024.

MEETAPPARAAT
0563 8155testo 815, geluidsmeter incl. batterij, handleiding, schroevendraaier, windbeschermer 291,00 €B
0563 8170testo 816-1, geluidsmeter volgens IEC 61672-1 klasse 2 incl. windbeschermer, PC-

verbindingskabel, schroevendraaier voor kalibratie, batterijen, transporttas (PC-software en 
handleiding beschikbaar via gratis download)

608,00 €B

0554 0452Calibrator voor testo 815/816 448,00 €B
0193 0815Windbeschermer voor testo 815 3,20 €G
0515 00259 V-accu (i.p.v. batterij) 20,00 €B
0449 8170USB-verbindingskabel testo 816-1 40,60 €G

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024
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Omschrijving

testo toerental
Artikelnr Prijs 2024.

MEETAPPARAAT
0563 0465testo 465, digitale toerentalmeter, incl. batterijen, handleiding, koffer, kleefstrips 236,00 €K
0554 0493Kleefstrips, zelfklevend (5 stuks) 27,00 €K

MEETAPPARAAT
0563 0470testo 470, digitale toerentalmeter, incl. batterijen, koffer, 2 loopwieltjes, kleefstrips 322,00 €K
0554 0493Kleefstrips, zelfklevend (5 stuks) 27,00 €K
0554 4751Loopwiel voor testo 470 53,00 €G
0554 4752Holle kegel voor testo 470 41,60 €G

MEETAPPARAAT
0563 4760testo 476, stroboscoop, incl. transportkoffer, laadapparaat met 4 laadadapters en 

triggersignaalstekker
868,00 €K

0213 0020Reserve-xenonflitslamp met hoge lichtintensiteit voor testo 476 248,00 €G

MEETAPPARAAT
0563 4770testo 477, LED stroboscoop, incl. kabel met connector voor extern triggersignaal, 6 

batterijen, etui
930,00 €K

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Nettoprijzen, excl. BTW (21%) en transportkosten. 
Geldig van 1.1.2024 - 31.12.2024
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